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H.264 - Full HD Speed Dome IP Kamera für 

den Außenbereich 
 

 30fachen optischen und 12fachen digitalen Zoombereich 

 Bis zu 30 fps@HD1080p, Zwei-Wege Audio 

 Videokomprimierung: H.264, MJPEG (Dual Stream) 

 Tag & Nacht Umschaltung (IR Schwenkfilter), DSS, WDR  

 PoE+ (IEEE802.3at), IP66, IK10 

 Integrierte Videoanalyse von VCA Technology 

 Inklusive PTZ Objekt Autotracking Lizenz (VCAfollowIP) 

 Neuste Schwenk-/Neigetechnik mit max. 600°/Sek. - 

Min. 0.01°/Sek. und ±0.1° System Genauigkeit  

 Vom Zoomfaktor abhängige Schwenk/Neige Geschwindigkeit 
 
 

 

Spezifikationen 
KAMERA EINHEIT    

Ausführung RC4602HD-6416A-30: Version Außenbereich, 30x 

Bild-Sensor 1/2.8” Exmor CMOS progressive scan 

Effektive Pixel: 1920 X 1080 

Minimum 
Beleuchtung 

Farbe: 0.7Lux(50 IRE) / 0.35Lux (DSS) 
S/W :  0.05Lux(50 IRE) / 0.013Lux (DSS) 

Objektiv 
Optisch 30x Zoom,  F=1.6 ~ F4.7,  f=4.3(w) ~ 129mm(t) 

Digital 12x Zoom (360x Gesamt Zoomfaktor ) 

Öffnungswinkel Horizontal ca.:   63.7°(weit) x 2.3°(tele)    

Digitaler Shutter  1/10000 Sek. bis 1/2 Sek.    

Shutter Modus 
Automatisch oder  
Beleuchtungsfrequenz – 50/60Hz 

Tag & Nacht 
Umschaltung 

Auto/Manuell  – schwenkbarer IR Sperrfilter  

Bildeinstellungen  
Einstellbare Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, 
Schärfe, vertikale und horizontale Bilddrehung 

Rauschreduzierung Digitale Rauschreduzierung einstellbar (0-3) 

Wide Dynamic Range WDR Funktion  

Belichtungsregelung +1.0, +0.6, +0.3, 0, -0.3, -0.6, -1.0 EV 

Weißabgleich ATW / Innenbereich / Außenbereich / Manuell 

Bildintegration DSS   Einstellbare Bildintegration 2x ~ 16x 

Gegenlicht- 
kompensation 

BLC An/Aus (Auswahl einer vordefinierten Zone) 

SCHWENKEN/NEIGEN 

Schwenkbereich 360° Kontinuierliches Schwenken 

Geschwin-
digkeit 

Manuell 0.01° ~ 120° / Sek. (64 Schritte) 

Preset Max 600° / Sek 

Neigebereich -5° ~ 185° 

Geschwin-
digkeit 

Manuell 0.01° ~ 120° / Sek. (64 Schritte) 

Preset Max 600° / Sek. 

System Genauigkeit Max. ±0.1°(Genauigkeit) , 0.002° (Auflösung) 

Objektiv Zoom Geschwindigkeit: 3.2 ~ 4.6 Sek.  (1x bis 30x)   

DOME 

Presets 
255 Positionen mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeitsstufen. Jeder Position kann eine 
Bezeichnung mit 15 Zeichen gegeben werden 

Überwachungstouren 
Max 6 Touren definierbar 
(Jede Tour kann bis zu 64 Schritte beinhalten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOME 

Autom. Startfunktion 

Automatischer Start einer PTZ Funktion nach 
verstreichen einer voreingestellten Zeit wenn keine  
Bedienung durch den Nutzer erfolgt. Funktionen: 
Gehe zu:  Home Position oder Festposition (1-255) 
Starte:  Tour (1-6) oder Autoschwenken  

Privatsphärenbereiche 

8 definierbare Zonen zur Ausblendung von Flächen 
die dynamisch in Größe und Lage in Abhängigkeit 
vom Zoomfaktor und der Schwenk-/Neigeposition 
eingeblendet werden.  

Maus gesteuerte PTZ 
Bedienung im Livebild  

Steuerung der Zoom und Schwenk-/Neigefunktion 
durch aufziehen eines Rechteckes um die 
betreffende Fläche oder Objekt. Der selektierte 
Bereich wird automatisch großflächig in der  
Bildmitte dargestellt.  

Auto Flip 
AN / AUS – Automatische Drehung der 
Kameraeinheit um 180° wenn verfolgtes Objekt die 
Domeinheit direkt unterhalb passiert.  

VIDEO 

Komprimierungs-
formate 

H.264 Baseline, Main oder High Profil (MPEG-4 
Part 10/ AVC)   -   MJPEG (Motion JPEG) 

 Video Streams 
Unicast / Multicast 

Dual Stream, unabhängig Konfigurierbar  
H264:  Einstellbare Bildrate und Bildauflösung, 
Begrenzung der Video Stream Bitrate (CVBR/CBR)  
MJPEG:  Einstellbare Bildrate und Bildauflösung, 
JPEG Bildqualität 

Bild  
Auflösung 

16:9  
Modus 

1920x1080, 1280x720, 1120x630, 960x540, 
800x450, 640x360, 480x270, 320x180 

4:3 
Modus 

SXGA(1280x960), XGA(1024x768), SVGA 
(800x600), PAL(720x576), NTSC(720x480) 
VGA(620x480), QVGA(320x240) 

Einstellbare     
Bildrate - Auflösung 

H.264: Bildrate bis zu 30fps in allen Auflösungen*     
MJPEG: Bildrate bis zu 30fps in allen Auflösungen* 

Bewegungserkennung 
Max. 8 Zonen mit jeweiliger Einstellung für 
Detektionsempfindlichkeit und Mindestobjektgröße 

Nebelreduktion   
Einstellbare Nebelreduktionsfunktion zur 
Bildverbesserung 

Texteinblendung 
Frei positionierbare Einblendung für Zeit / Datum / 
Name (Name bis 48 Zeichen ) 

AUDIO 

Audio Ein-/Ausgang 
1x Eingangssignal: 0.178Vp-p, 10KΩ 
1x Ausgangssignal: 2.26Vp-p , 10KΩ 

Kompressionsformat G.711-uLaw 

NETZWERK 

Ethernet Standard/IP 10 / 100 Base-T / IPv4, IPv6 
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NETZWERK 

Protokoll 

QoS Layer 3 DiffServ, TCP/IP, UDP/IP, HTTP, 
HTTPS, FTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, 
mDNS, UPnP™, SMTP, DHCP, DNS, DynDNS, 
NTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), IGMP, ICMP, 
SSLv2/v3, TLSv1, SRTP, RTMP, unicast, multicast 

Netzwerkverbindung  
Bis zu 20 parallele Clients (unicast **) 
Unendlich viele Clients (multicast H.264) 

Sicherheit 
Mehrstufige passwortgeschützte Zugriffsrechte, 
HTTPS(SSL), IP Adressenfilterung 

ALLGEMEIN 

Kontakt   
Ein-/Ausgang 

4x Eingang - Max 50mA@5VDC, TTL                    
2x Ausgang - Max 1A@30VDC, Relais 

Serielle 
Schnittstelle  

RS-485 

Lokale 
Speicherung 

Mittels Mikro SD/SDHC Karte (bis zu 32GB) für 
kontinuierliche oder alarmgesteuerte Aufzeichnung. 
Webseite mit Suchfunktionen für 
Alarmaufzeichnungen, Wiedergabe und Download 
(Karte nicht im Lieferumfang)   

Anwendungs-
schnittstelle  

Mittels Software Development Kit (SDK),           
ONVIF Kompatibilität               

Ereignis Metadaten 
Stream (RTSP/RTP) 

Video Bewegungserkennung (MD), Video 
Inhaltsanalyse (VCA) 

ONVIF Version: 2.41 (Unterstützt S und G Profil) 

Ereignisquelle 

Bewegungserkennung, Sabotageschutz, DI 
Eingangskontakt, Videoinhaltsanalyse(VCA), 
Netzwerk Unterbrechung, Änderung 
Netzwerkeinstellung, Timerfunktion 

Ereignisgesteuerte 
Reaktion  

Ereignis-Benachrichtigung mittels TCP/IP, HTTP, 
Multicast Service oder via Email mit Textnachricht 
und Einzelbildanhang, DO Ausgangskontakt, 
Speicherung von Videoclip auf externen FTP 
Server, lokale Aufzeichnung auf SD Karte 

Zertifizierung FCC, CE, KC, RoHs  IP66, IK10 

STROMVERSORGUNG 

Spannungs-
versorgung 

24 VAC 60/50Hz  –  PoE+ (802.3at) 

Leistungsauf-
nahme (ca.) 

Max. 46W@AC24V (inklusive Heizung) 

BETRIEBSBEDINGUNGEN  

Lüfter / Heizung  Lüfter und Heizung  (Heizung nur bei 24V-AC) 

Temperaturbereich 

AC24V :  -40˚C ~ 50˚C (-40˚F ~ 122˚F) 
PoE+ :      0˚C ~ 50˚C (32˚F ~ 122˚F) 
Kaltstart 
AC24V: -20°C (5°F)  /  PoE+: 0°C (32°F) 

Luftfeuchtigkeit Bis zu 85% RH (nicht kondensierend) 

GEHÄUSE 

Material Aluminium , Anti-Vandalismus Kuppel (Polykarbonat) 

Farbe Elfenbein  

Abmessungen 232 (Ф) x 297 (H) mm 

Gewicht  ca.  4.6 kg (10.14 lbs)  
 

 

 

 

 

* Bei Aktivierung der VCA Funktion wird die Bildrate der Kamera auf maximal 15 Bilder pro 

Sekunde bei 1080p Auflösung begrenzt. Begrenzung basiert auf der Firmware 1.9.0 und kann 

sich daher ändern. 

** Abhängig von Streameinstellungen und VCA Nutzung. 

 

VIDEO INHALTSANALYSE  (Standard Integriert)  

Hohe 
Leistungsfähigkeit 

Fortschrittliche Algorithmen für die  
Objekterkennung, geringe Fehlerquote   

Einfache 
Bedienung 

Innovative Web Browser Oberfläche 

Detektionszonen 
Bis zu 40 flexible einstellbare Detektionsflächen und 
Linien, kombinierbar mit bis zu 60 VCA 
Detektionsfilter 

Bildeinblendung 
Echtzeit Einblendungen von Objekt Daten und  
Ereignissen mittels ActiveX Plugin in IE Browser 

Einblendung von 
VCA Daten 

Echtzeit Einblendung von VCA Daten wie z.B. Zonen, 
Objektdaten und Ereignissen in den Video Stream  

Sabotageschutz 
Erkennt Manipulationsversuche des Kamerabildes 
mittels VCA Detektion gegen defokussieren, 
abdecken, verdrehen 

VCAfollowIP Lizenz 
Die Standard installierte VCAfollow Lizenz 
ermöglicht automatisches Nachführen der PTZ 
Einheit bei Detektion eines Objektes 

VIDEO INHALTSANALYSE  (Optionale Erweiterungen)  

VCA  Funktions-
erweiterungen 

VCA detectIP,  VCA countIP, VCA surveillanceIP,  
VCA advancedIP, VCA professionalIP, 
VCAtrackingIP 

Detektionsfilter 

Objekt: betreten, verlassen, erscheinen, 
verschwinden, stopp, Richtungserkennung, 
Verweildauer, Geschwindigkeit, Objekt  
Klassifikation, Farbfilter  

VCA  Funktionen 

- Bis zu 20 Bildeinblendungen von 
Zählerergebnissen 

- Zähllinien Modus zur optimierten Detektion von       
Personen und Fahrzeugen mit lokaler 
Ergebnisspeicherung und Abfrage Service mittels 
http Befehle oder Email versandt 

- VCA Kalibrierung mittels 3D Einblendungen für die 
korrekte Erfassung der Objektgrößen  

- Mehrere definierbare Objektklassen und 
Einbeziehung dieser in die Detektionsregeln für die 
VCA Alarmauslösung 

- Farbfilter mit einstellbarer Primärfarbe für das 
alarmauslösende Zielobjekt (10 Farben) 

- People Tracking Modus mit verbesserter 
Verfolgung der Objekte in belebten Bereichen 

VCA  
Voreinstellungen 

Speicherung von bis zu 16 unterschiedliche VCA 
Voreinstellungen: Pro PTZ Preset Position kann eine 
eigene Parametrierung bezüglich der gesetzten 
Detektionszonen bzw. Linien und den dazugehörigen 
Detektionsregeln vorgenommen werden 

Logische Regeln 
Verknüpfung der aktivierten Detektionsfilter der 
einzelnen Zonen/ Linien durch logische Operanten 
wie AND, OR.. oder Zeitfenster / Eingangskontakt… 

Info VCA 
Weitere Informationen zu den unterschiedlichen 
Lizenztypen und deren Funktionen entnehmen Sie 
bitte der RIVA Produktübersicht 
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Abmessungen                    

(Maße in mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montage Zubehör 
 

 

  

Wandhalterung 
Modell: WMB-4600 

Gewicht: 700g 
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Hinweis: Nur bei ordnungsgemäßer Montage kann die IP Klassifizierung des Kameragehäuses oder Halters gewährleistet werden. 

Mastadapter 
Modell: PMA-4600 

Gewicht: 892g 

Eckadapter 
Modell: CMA-4600 

Gewicht: 2kg  

Deckenhalterung 
Modell: CMB-4600 

Gewicht: 800g 


