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Dôme fixe 2,8~10,5mm 28 LEDs IR WDR 700L

  •   Fonction WDR, fonction coul/N&B avec filtre IR amovible

  •   Contrôle IR LED Intelligent à niveau réglable

  •   Objectif varifocal powered by TAMRON: f = 2,8 - 10,5 mm, auto iris

  •   Ajustement mécanique simple et rapide du zoom et du focus

  •   Réglage 3 axes, pour montage mural ou plafond

  •   Interface de contrôle à distance par caox (Coaxitron)

  •   Sortie moniteur test et port de contrôle OSD

  •   Amélioration vidéo: BLC, HLC, DNR, DIS

  •   15 zones de masques polygonaux

Résumé

Caméras DSP analogique Grundig de haute qualité, fiable et efficace.
Les caméras analogiques Grundig ont été conçues et construits selon les normes les plus sévères. Grundig a choisi des composants
qui offrent une qualité d'image exceptionnelle, des capteurs CMOS ou CCD, des objectifs et des processeurs de signaux numériques
(DSP). Les caméras ont été conçues pour tous types d'installations de vidéosurveillance, grâce à l'incorporation de fonctionnalités
telles que le WDR (plage étendue de dynamique), un réducteur de bruit numérique s'adaptant aux mouvements, l'analyse vidéo
intelligente, etc.
Toutes les caméras de la gamme analogique Grundig ont des caractéristiques uniques afin de pouvoir à toutes éventualités.
Installation extérieur avec des caméras infrarouges, Bullet, dômes anti-vandale et intérieures avec une large gamme de caméras
dôme.
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Spécifications Techniques

Capteur 1/3" CCD Sony 960H Super HAD II, Dual Shutter

Balayage PAL, 50Hz, 2:1 Entrelacée\

Taille Image Total Pixels: 795 x 596,Pixels Effectifs: 752 x 582

Pixels - Effectifs 976(H) x 582(V)

Col/N&B Auto, Couleur, Filtre amovible

Sensibilité couleur 0,4 Lux(50IRE) @ F1,2 (SensUp=0, AGC Off), 0,000007Lux
15IRE @ F1,2(SensUpx512)

Sensibilité N 0 lux LED IR On

Obturateur haute vitesse 1/50 - 1/10.000 sec, auto

Rapport S/B >52 dB

Longueur focale de l'objectif 2,8 ~ 10,5 mm (TAMRON)

Angle de vue 102° ~ 27°

Contrôle iris Asservi, DC

Nombre F iris F= 1,2 ~ 360

Sens up Off - x512, auto

Détection de mouvement On/ Off/ Sensibilité/ 4 Réglage de zone(s)

Nombre de Zones privées 15 (Méthode polygonale)

CAG Arrêt, Marche (x0,25/x0,5/x0,75/x1)

WDR Off/On/Low/Midlow/Mid/Midhigh/High

BLC Contre-jour On/Off/HLC

Réducteur de bruit numérique (DNR) Bas/MiBas/Moyen/MiHaut/Haut/Arrêt (2D/3D)

Stabilisateur d'image numérique (DIS) Off/On

Zoom digital Off/1-16x

PIP On/Off

Vidéo intelligente Suivi/Détection

Renversement Horizontal/ Vertical/les deux

OSD Oui, (DE,EN,FR,IT,RU,TR)

ID caméra 52 caractères, 2 lignes

Processeur de signal Numérique (DSP) Réducteur de bruit "Motion Adaptative" (DNR), Menu OSD,
Stabilisateur d'image numérique (DIS) et Zones privatives

Balance des Blancs ATW/Push/User1/User2/AntiCR/Manual/Push Lock

Fonctions Supplémentaires Zoom digital, PIP, retournement de l'image, mode négatif
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Spécifications Techniques

LED IR 28 pièces

Longueur d'onde optique 850nm

Portée IR utile 20/40 m (selon l'environnement)

Pilotage à distance Coaxitron, télémétrie par le câble coaxial

Sortie(s) vidéo 1 vidéo composite (BNC) et 1 service moniteur

Accessoires Inclus Manuel multi-langues, gabarit, câble pour moniteur de service, vis,
outils pour ouverture et réglage zoom et focus

Humidité Moins que 90%, sans condensation

Température d'utilisation -25°C ~ +55°C

Alimentation 24 Vac / 12 Vcc, 12 Vcc / 24 Vac

Angle de vision horizontal 102° (Large) ~ 27° (Télé)

Consommation (W) 4.1

Poids 0.5 kg - 1.1 lbs

Dimensions  ø 132 x 100 mm - 5.2 x 3.94 In
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Accessoires

GBR-WA05
Support mural pour caméras série

GCH-xxxxxD
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Dimensions


