
Model  SDH-L953R 

Kamera 

Görüntü Sensörü 1/3" CMOS 

Çözünürlük: 1280×960 

Görüntüleme Sistemi PAL/NTSC 

Lens 3.6mm 

IR mesafesi 20 m 

Resim Büyüklüğü 960P(1280*960) 

Resim Sayısı: 30fps(60Hz), 25fps(50Hz) 

Fonksiyon 

Gündüz & Gece Auto/Siyah/Renkli 

Beyaz Dengesi Otomatik 

DNR 3D DNR 

Gelişmiş Fonksiyon Dijital WDR, Defog 

Elektronik Danklişör 1/25s--1/100,000s  

Diğer 

Besleme Gerilimi DC12V(±10%) 

Çalışma Koşulları 
-10℃   ~ 50℃，10%~90% 

nem 

Güç Tüketimi 3W,8W ( IR Açık) 

SDH-L953R  

960P AHD IR Dome Kamera 

960P (1280x960) 

çözünürlük, 

 1/3" CMOS, 

3.6mm lens, 

 24 Adet  IR Led,  

20m IR mesafesi, 

 ICR, AWB, BLC, D

-WDR, 3D-DNR,  

Defog,  

Plastik Kasa, 

 IR Dome Kamera  

ÖZELLİKLER 

BOYUTLAR 


