
SDT-T2001VR 

1080P HD TVI IR Dome Kamera 

 1080P gerçek zamanlı görün-

tü, yüksek çözünürlük, gerçek 

renkler 

 Kayıpsız HD TVI video çıkışı 

 CMOS Progresif tarama, hare-

ketli nesneleri mükemmel ya-

kalama  

 Yüksek hızlı, uzun menzilli, ger-

çek zamanlı iletim 

 Düşük ışıkta otomatik Renkli - 

S/B geçişi 

 ICR Anahtarlama desteği, 

gerçek Gece/Gündüz geçişi  

 Gürültü azaltma fonksiyonu 

desteği 

 30 m gece görüş IR mesafesi 

 IP66 & IK10 Koruma Sınıfı 

 960H CVBS çıkış desteği 

BOYUTLAR 

ÖZELLİKLER 

Model  SDT-T2001VR 

 Kamera 

Görüntü Sensörü 1/3"CMOS 

Çözünürlük 1920×1080 

Görüntüleme Sistemi PAL/NTSC 

Min. Aydınlatma 0 Lux (IR LED Açık) 

Lens 2.8-12 mm 

IR Mesafesi 30 m 

Suya ve Toza Dayan. IP66 

Video Çıkışı BNCx1(TVI 2.0 ve AHD (CVBS çıkışı)) 

Resim Büyüklüğü 1080P(1920*1080) 

Resim Sayısı 30fps(60Hz),25fps(50Hz) 

 Fonksiyon 

Gündüz & Gece Var (ICR) 

S/N Ratio 52 dB 

AGC Var 

Elektronik Deklanşör 
1/50s -1/50000s(PAL); 

1/60s -1/50000s(NTSC); 

AGC Var 

Beyaz Dengesi AWB 

 Diğer 

Besleme Gerilimi DC 12V (±10%) 

Çalışma Koşulları - 20°C ~ 50°C, 10% ~ 90% Nem 

Ölçüler (mm) Ф150x114 


