
Lazerli Harici Speed Dome Kamera (Silecekli)

ÖZELL‹KLERPRO - 365 IT

50036  X OPTIC ZOOM m LASER

Teknik Çizimler

• 1/4” Sony Ex-View HAD CCD
• 530 TV Lines (Renkli) 600 TV Lines (S/B)
• 3.4-122.4mm Lens
• 1.4 Lux (Renkli) , 0.01 Lux (ICR Aç›k)
• 432 X Zoom ( 12X Dijital , 36X Optik Zoom )
• Pan : 0~360° (Sürekli) , Tilt : -90 ~ +45°
• Pan – Tilt H›z› : 0.1 ~ 60° / Sn
• True Day&Night ( ICR )
• OSD ( On Screen Display )
• WDR ( Wide Dynamic Rage )
• Çift-Yükleme Yata¤›
• K›z›lötesi IR Ayd›nlatma
• Elektronik Shutter 1/3 ~ 1/10000s  ( 20 ad›ml› )
• AWB,BLC,AGC
• 752x582 Görüntü Pikseli
• Auto Flip Fonksiyonu
• AUX Ç›k›fl›
• “Keep Watch” & Preset Fonksiyonu
• Her Yuvaya 2 Kg Maksimum Yükleme
• Ayarlanabilir Otomatik Tarama ve Otomatik Dolaflma Fonksiyonu
• Privacy Zone ( Özel Alan Maskeleme )
• IP66
• RS-485,RS-482 ( PELCO-P,PELCO-D )

GENEL AÇIKLAMA
500 m lazer gece görüfl mesafesi.
Evrensel göz sistemi ve yenilikçi flık muhafazasıyla  ayarlanabilir
çift yük yata¤ı sa¤lar

UYGULAMALAR
• Dıfl ortam uygulamaları
• Sisli çevre ve yangın uygulamaları
• Polis araçları, Tren, Vapur, Askeri araç ve alan uygulamaları,
• Endüstriyel Tesisler
• Hava koruması, izinsiz girifl tespiti, , güvenlik uygulamaları,

Teknik Özellikler
• Bu PTZ ünitesinin lazer uygulaması dıflında istenirse kızılötesi
   termal ve infrared özellikli olanlarıda vardır.
• IP 66 uyumlu,
• Devrimci entegre edilmifl ve flık dizaynı rüzgara karflı dayanıklılık sa¤lar.
• Entegre edilmifl günefl koruması, ısıtıcı ve silecek seçenekleri

LASER: 500 METRE

1/4" ExView HAD CCD
PAL: 752 (Yatay) x 582 (Dikey) , NTSC: 768 (Yatay) x 494 (Dikey)
PAL
530 TVL
1.4 Lux (Color) 0.01 lux (IR açık)
Otomatik / ATW / ‹ç Ortam / D›fl Ortam
Otomatik / Manuel
> 50 dB
AÇIK / KAPALI
1/1 ~ 1/10000 s ( 22 ad›m )
Otomatik / Manuel
12 X
OTOMAT‹K
3.4 ~ 122.4 mm, 36x zoom
57.8 derece (Genifllik)'ten 1.7 derece (Uzakl›k)'a
320 mm (Genifllik),1500 mm (Uzakl›k)
F 1.6 - F 4.5
AC 24 V± 25% / DC 12V ( Aksesuar olarak özel güç kayna¤› sa¤lanabilir. )
60W
Pan-Tilt içindeki ›s›t›c› : 25W , Kaplama içindeki ›s›t›c› : 10W
0_~360_ ( Sürekli )
-90_ ~ +45_
0.1 ~ 60_ / S
0.1 ~ 60_ / S
RS-485 / RS-422
Pelco-P / Pelco-D
2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 bps
80
Is›t›c› ve Silecekli Görünür Kamera
Termal Kamera veya ‹llimünatör ( Lazer veya LED ) Tercihsel
OSD Menüsüne dayal› 8 hatta kadar, 0.1 ~ 60_ / S h›z›nda
OSD Menüsüne dayal› 8 gruba kadar, Durma süreleri 1~255s aras›nda ayarlanabilir
OSD özelli¤ine dayal› olarak bir ön ayar programland›,bir otomatik
tarama hatt› seçildibir otomatik dolaflma grubu seçildi
128
500 metre
AC 24 V
Evet
0.5° ~ 15°
5 W
Mevcut
RS232 TTL veya DC6V~12V girifl voltaj›na sahip bir motorlu kamera
DC30V/2A ç›k›fl›yla 4 Röle Ç›k›fl› ( Normal Aç›kl›k )
‹stedi¤iniz konumlar› 0 konumu olarak ayarlay›n›z
Ekranda gösterilir
Çift Tarafl›
Her iki tarafta 2kg
Seçilebilir,AÇIK: 8_C ± 5_C , KAPALI: 20_C ± 5_C
-35_C~+60_C , ≤ 90% RH / D›fl Ortam Uygulamas›
IP66
GB/T17626.5~1999 Seviye 4
400mm (Uzunluk) x 320mm (Genifllik) x 280mm (Yükseklik)
11 Kg
Maden Alafl›m›

Görüntü Sensörü
Efektif Pikseller
Sinyal Sistemi
Yatay Çözünürlük (TVL)
Minimum Ayd›nlatma
Beyaz Dengesi
AGC
S/N ( Sinyal / Gürültü ) Oran›
BLC
Elektronik Shutter
Gece&Gündüz
Dijital Zoom
Otomatik Odaklama
Odak Mesafesi
Görüntüleme Bölgesi Aç›lar›
Minimum Çal›flma Mesafesi
Diyafram Aç›kl›¤›
Girifl Voltaj›
Pan/Tilt Güç Tüketimi
Is›t›c› Güç Tüketimi
Pan Aç›s› ( Yatay )
Tilt Aç›s› ( Dikey )
Pan H›z›
Tilt H›z›
‹letiflim Arayüzü
Protokoller
Baud Oranlar›
Ön Ayarlama
Sol Kaplama Yap›land›rmas›
Sa¤ Kaplama Yap›land›rmas›
Otomatik Tarama
Otomatik Dolaflma
‹zlemeye Devam Et

Preset Sayısı
Aydınlatma Mesafesi
Girifl Gücü
Güç Zoom
Emisyon Açısı
Güç Tüketimi
OSD Menüsü
Görünür Kamera Arayüzü
Aux Ç›k›fl›
Yap›land›ralabilir
Temel Konum
Yük
Maksimum Yük
Is›t›c› Kontrolü
Çevre Koflullar›
Su Geçirmezlik
Dalgal› Ak›m Korumas›
Boyutlar
A¤›rl›k
Yap›
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