
EZ 335E EZ M35

1/3'' Sony Interline Transfer Super HAD CCD

PAL

42 H IR Led

50 metre/164 feet

752 (H) x 582 (V)

560 TV Lines

0Lux / F 1.2

6-50mm Zoom Lens

1/50(1/60) 1/100,000sn

1.0Vp-p 75 Ohm

AC 220V

-20°C +50°C

48 dB'den fazla (AGC kapalý iken) OSD

%40 ~ %90

OSD Menü

OSD Menü

0,45

Var

Var

Metal Ayak, Vida, Dubel

2.2 Kg (Ayak Dahil)

EZ 550

Görüntü Sensörü

Sinyal Sistemi

IR Led Sayýsý

Gece Görüþ Mesafesi

Piksel Sayýsý

Çözünürlük

Iþýk Oraný

Lens

Shutter Hýzý

Video Çýkýþý

Güç Ýhtiyacý

Çalýþma Isýsý

S/N Oraný

Çalýþma Nem Oraný

BLC

AGC

Gama Deðeri

Dahili Senkronizasyon

OSD / IR Cut

Montaj Aparatý

Aðýrlýk

EZ 335E EZ M35

1/3'' Sony Interline Transfer Super HAD CCD

PAL

35 H IR Led

50 metre/164 feet

752 (H) x 582 (V)

520 TV Lines

0Lux / F 1.2

8 mm

1/50(1/60) 1/100,000sn

1.0Vp-p 75 Ohm

AC 24V

-20°C +50°C

48 dB'den fazla (AGC kapalý iken)

%40 ~ %90

Otomatik

Otomatik

0,45

Var

Yok

Metal Ayak, Vida, Dubel

2.2 Kg (Ayak Dahil)

1/3'' Sony SUPERHAD CCD

PAL

35 H IR Led

50 metre/164 feet

752 (H) x 582 (V)

520 TV Lines

0Lux / F 1.2

8 mm

1/50(1/60) 1/100,000sn

1.0Vp-p 75 Ohm

DC 12V

-10°C +50°C

48 dB'den fazla (AGC kapalý iken)

%40 ~ %90

Otomatik

Otomatik

0,45

Var

Yok

Metal Ayak, Vida, Dubel

1.8 Kg (Ayak Dahil)

GECE GÖRÜÞ
KAMERALARI

IR & WATERPROOF
CCD Camera

ÖZELLÝKLER

EZ 550

YYEENNÝÝ YYEENNÝÝ YYEENNÝÝ

IR CUT 
FILTER

        DC 12V

AC 24V / AC 220V


