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TECHHOLOGY

NVR616DR-64-4KS2

64 Kanal Ultra 4K H.265 Network Video Kaydedici

Genel Ozellikler

Intel islemci

Maksimum 64 Kanal IP Kamera Baglantisi
Maksimum 384Mbps Gelen Band Genisligi
Onizleme ve Playback icin 12MP'ye Kadar
Cozunarlak

e RAID 0/1/5/6/10 mevcut

¢ iSCSI ve Mini SAS Depolama Genisletme Alani
e Akilli izleme ve Akilli Video

¢ Yedek Gl¢ ve 7 in¢ HD LCD Monitér
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Teknik Ozellikler
Model Dahua NVR616DR-64-4KS2 Teknik Ozellikleri
Sistem
Ana islemci Intel Dért Cekirdekli islemci

isletim Sistemi
Video ve Ses

IP Kamera Girisi
iki Yonli Konusma
Ekran

Araylz

Cozunurlak
Bolunmus Ekran

0sD
Kayit
Sikistirma

Cozunurlik

Kayit Orani

GOmUlu LINUX

64 kanal
1 kanal Girisi/cikisi, RCA

2 HDMI (en fazla 3840x2160, Farkh Kaynak), 1 VGA, 4 HDMI (opsiyonel)
3840x 2160, 1920x 1080, 1280x 1024, 1280x 720, 1024x 768

1 Ekran: 1/4/8/9/16/25/36
2 Ekran: 1/4/8/9/16

Kamera Basligi, Zaman, Video Kaybi, Kamera Kilit, Hareket Algilama, Kayit

H.265 / H.264 / MJPEG
12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P vb.
384Mbps
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Bit Orani Kanal basina 16Kbps ~ 20Mbps
Kayit Modu Manuel, Plan (Duzenli, MD (Hareket Algilama), Alarm, IVS), Durdur
Kayit Araligi 1 ~ 120 dk (varsayilan: 60 dak.), On kayit: 1 ~ 30 sn, Kayit sonrasi: 10 ~ 300 sn

Video Algilama ve
Alarm

Kayit, PTZ, Tur, Alarm Cikisi, Video Push, E-posta, FTP, Anlik Gorunta, Buzzer ve

Tetikleyen Olaylar Ekran ipuclari

Video Algilama Hareket Algilama, MD Bolgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybi & Kamera Bos
Alarm Girisi 16 Kanal, Dusuk Seviyeli Etkili, Yesil Terminal Arabirimi

Alarm Cikis! 8 Kanal, NO / NC Programlanabilir, Yesil Terminal Arabirimi

Takip Tetik Olayi Zoom, izleme, Kayit, Preset, Anlik Gériintii, Alarm vb.

Playback ve Yedekleme

RAID 5 Modunda 128 Mbps;

Playback Tek HDD Modunda 64 Mbps

Arama Modu Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde)

Ydrat, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hizli oynat, Yavas Oynat, Sonraki Dosya,
Playback Fonksiyonu Onceki Dosya, Sonraki Kamera, Onceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karisik,
Yedek Secimi, Dijital Zoom

Yedekleme Modu USB Aygiti / Network / eSATA Aygiti

Diger Markalarla DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Arti, Dynacolor,

Uyumluluk Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.

Network

Araylz 4RJ-45 ports (10/100/1000Mbps)

POE -

Ethernet Port 4 Ethernet portu ortak calisma veya 4 bagimsiz 1000Mbps Ethernet ports
HTTP, HTTPs, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP

Network Fonksiyonu Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR,
NVS, vb.)

Fiber Optik Araylzu 2 Giga Fiber Optik Araylzi

Maks. Kullanici Erisimi 128 Kullanici

Akill Telefon IPhone, iPad, Android

ONVIF ONVIF 2.4, CGI
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Depolama

Dahili HDD
HDD Modu

eSATA

SAS

Arayuz

On Kisim
usB

RS232
RS485
Genel

Gulc¢ Kaynagi

Gu¢ Tuketimi
Calisma Kosullari

Boyutlar
Net Agirlik
Kurulum
Sertifikalar
CE

FCC

UL

16 SATA Il Ports, her HDD icin 8 TB’a kadar kapasite

Tek, Raid 0/1/5/6/10 (Kurumsal seviyedeki HDD’ler énerilir) , Support Global
HDD Yedekli

1 eSATA Port

Depolama Genisletme icin 1 Mini SAS Port

Hot-swap, 7-inch HD LCD (1920 x 1080, 1280 x 1024, 1024 x 768)
4 USB ports (2 USB 2.0, 2 USB 3.0)
PC iletisimi ve Keyboard icin, 1 Port

PTZ KontrolG icin, 1 Port

AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Yedekli
<51W (HDD olmadan)

Calisma Kosullar: -10°C~ +55°C(+ 14 °F ~ 4+ 131 °F), 86 ~ 106kpa
Dayaniklilik Kosullari: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH

3U, 485mm x 529.9mm x 133.2mm
19.6kg (HDD harig)

Rafa monte

EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
B6Iim 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 N0.60950-1
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