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12
SA Serisi DVR Cihazları
16 Kanal Hybrid DVR
MPEG-4 / H.264
D1 Çözünürlükte Real Time Kayıt

KAYIT 
CİHAZLARI

Model SA 9000E PRO

İşletim Sistemi

Sıkıştırma Formatı

XP Embedded

MPEG4/H.264

Video Girişi

Ses Girişi

Loop Çıkışı

Ses Çıkışı

VGA Çıkışı

TV Çıkışı

Spot Monitör Çıkışı

16 Kanal 

16 Analog BNC / 16 IP

16 Kablolu BNC (Opsiyonel)

1 Kanal

1 Kanal

1 Kanal

-

400 Fps

Manuel/Zamanlı/Sensörle

Var

1/4/8/9/13/16

6 Adet

Tarih/Zaman/Olaya Göre (4096 kayıt)/Yüz Arama

Var

Gelişmiş POS Viewer/VOP/POS Box

USB2.0/DVD-RW/Network/
Memory Stick/USB HDD

CM3000/CM3000Gold/Remote Matrix/Remote Consol

Web Viewer/JAVA Viewer/iPhone Viewer/PDA Viewer/Smart Viewer

Sensör Giriş/Röle Çıkış

Gösterim Hızı

Kayıt Hızı

Kayıt Modları

Döngülü Kayıt

Ethernet

Görüntü Modları

Video Arama

USB 2.0

e-SATA

Merkezi Yönetim

Uzak Erişim

DVD-RW

Hareket Algılama

Desteklenen HDD Sayısı

POS Entegrasyonu

Yedekleme

Mouse
CONTROL

RealTime

400
fps

RECORD
Pre-alarm
RECORD

PTZ
CONTROL

3.5"
SATA HDD

SENSOR IN
RELAY OUT

Pen drive
BACKUP

PDA
VIEWER

UPnP
CMS

H.264
COMPRESSION

H.264

  Web

Wiewer

Audıo I/O

e-SATA
DVD
BURNER

HYBRID

1 Port RJ 45 10/100/1000 Mbps

3 Adet Dahili SATA HDD / 1 Adet Çıkarılabilir

Var

Var

VIEWER
iPHONE

 D-1
Real-Time

1

2 4 6 8 10 12 14 16

3 5 7 9 11 13 15

VIDEO IN

  Full D1:720x576
    PAL: 400 Fps

VarGüç Verildiğinde Açılma

Watermark Teknolojisi

PC den Kayıt Yürütme

HDD den HDD ye Kayıt

OTO Kayıt

DDNS/PTZ

Akıllı Alarm Fonksiyonları

Uzaktan SDK Desteği

NAS/RAID Desteği

Video Geliştirici Yazılım

Triplex Çalışma

Kontrol

Güç Tüketimi

Paket İçeriği

Var

Var

Var

Var

Var

Var

270 Watt

Var

Mouse,Ön Panel,Kumanda,JOG,Klavye

Var

Var

Var

Power Kablo,Program CD,Kullanım Kılavuzu
      Nero CD,Recover CD,Vida Poşeti

4/4 (Opsiyonel 128 e kadar)

SA 6000E PRO

-

USB2.0/DVD-RW/Network/
            USB HDD

-

Full D1:720x576  PAL 100 Fps
CIF:352x288  PAL 400 Fps

1

2 4 6 8 10 12 14 16

3 5 7 9 11 13 15

VIDEO IN

16 kanal analog veya 16 kanal IP kamera 
bağlantısı yapılabilen HYBRID DVR

H.264 sıkıştırma formatı ile daha uzun süreli 
kayıt depolama

D1 yüksek çözünürlüğünde 16 kanal real-time
kayıt yapabilme imkanı

Üzerindeki DVD-RW ile kayıtların anında CD ye 
yazılabilmesi

Görüntü ile beraber ses girişi bağlantısı yapılarak
ses kaydı yapabilme

iPhone,JAVA ve PDA desteği

Alarm öncesi belirli bir süre kayıt alma 
özelliği(Pre-alarm)

Gelişmiş POS entegrasyonları 

Ön panel,mouse ve uzaktan kumanda
seçenekleri ile kolay kullanım

Triplex çalışabilme

Yetkisiz kullanımları engellemek 
için şifre koruması

İnternet bağlantısı için sınırsız kullanıcı
desteği

 


