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SF 1301 Serisi IP Kameralar
1.3 Mega Piksel
MPEG4/MJPEG
3GPP
Wireless

 

 

IP
KAMERALAR

Model SF1301WSF 1301

Etkin Piksel

Görüntü Sensörü

1280 x 1024

Frame Hızı

Video Sıkıştırma

12,5 fps (1280 x 1024)
   25 fps (640 x 480)

MPEG4/MJPEG

1/4" CMOS

COLOR

  CCD

CMOS
TECHNOLOGY

SONY

MPEG4
MJPEG

  0 C

40 C

o

o

   Working
Temperature BLC

DC 12V

71 mm x 44 mm x 123 mm

0 C / 40 C

   1.3
 MegaPixel

Lens 4,5 mm

0,5 Lux / F1.6Minimum Işık Oranı

Kablosuz Bağlantı

Manuel Day&Night

Görüş Açısı

Pre-Alarm

Hareket Algılama

Ses Sıkıştırma

Ses Akışı

Dahili Mikrofon

Harici Mikrofon

Harici Hoparlör

Kullanıcı Hesabı

Dijital Zoom

Güç İhtiyacı

Reset Butonu

Çalışma Sıcaklığı

Ebatlar

Ağırlık

54

Var

15 sn

16x

Var

Var

Var

Var

802.11g-

10 Kullanıcı Desteği

5V DC

136 gr

G.711/G.726/AMR (3GPP)

2 Yollu İletim

1.3 Megapixel (1268x1024) Çözünürlüğünde görüntü kalitesi.

3GPP ses sıkıştırma teknolojisi kullanılmaktadır.

MPEG4/MJPEG formatında video sıkıştırma
özelliği bulunmaktadır.

802.11g kablosuz bağlantı kurabilmelidir.

Ortamdaki sesleri algılayabilecek dahili mikrofon bulunmaktadır.

Alarm öncesi kayıt (Pre-Alarm) özelliği bulunmaktadır.

Kameranın üzerindeki reset butonu sayesinde ayarları
fabrika çıkış değerine döndürülebilir.
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1-Lan girişi

2-Reset butonu

3-Enerji girişi

4-Anten Girişi

5-Hoparlör çıkışı


