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Genel Özellikler

• 35mm Çift Taramalı CMOS Sensör
• 5120(H) x 3840(V) Aktif Piksel
• Çoklu akış JPEG2000 (Sinema kalitesi) + MJPEG + H.264

• Otomatik Arka odak

• 3D DNR,WDR,ICR
• Video Maskeleme

Açıklama

Dynacom WH5K20
20 Megapiksel Aşırı yüksek çözünürlük IP Kamera
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Dynacom WH5K20 serisi, her detayın önemli olduğu güvenlik ve gözetim 
pazarına mükemmel şekilde uyan yüksek hassas, düşük piksel gürültü ve 
yüksek çözünürlüklü kameralar. Dahili çoklu görünüm mimarisi 
teknolojisi (MVA) ilgi çeken farklı bölgelere aynı anda erişime sahiptir. 
ONVIF uyumluluğu birçok (mevcut) video gözetim sistemleri ile kesintisiz 
entegrasyona olanak tanır.

 Geniş Dinamik Aralık (WDR)
- Koyu ve Parlak alanlardaki ayrıntıları yakalama
 Yüksek Dinamik Aralık (HDR)
- Görüntüleri farklı pozlama ayarlarıyla birleştirmek
 Geniş Odak Mesafesi (WFR)
- Keskin resimler, uzak ve yakın mesafe
 Hareket Algılama
- 16 bağımsız bağımsız yapılandırılabilir alan,
- Etkinlik öncesi ve sonrası olay görüntüleri,
- Karanlık sahnelerde daha düşük piksel gürültüsü

nedeniyle daha güvenilir,
 Lens
- EF (SLR-tarzı bayonet)
 Küresel Perdeleme
- Hiçbir görüntü eğikliği, hızlı hareket eden nesnelerin

net görüntüsü,
 Video Formatları
- JPEG2000 (Sinema kalitesi), MJPEG, H.264
- Video Maskeleme
- 4 Alan

 Arayüz
- 100BASE-TX, ONVIF desteği
 Işık Hassasiyeti
- Özel sensör,
- 35mm tam kare,
- Çok düşük piksel gürültüsü,
- IR duyarlı,
 Aşırı Yüksek çözünürlük
- 20 MP - 30 fps,
- Canlı ve geriye dönük PTZ,
 Çoklu Görünüm Mimarisi (MVA)
- 25 kamera içinde, her biri üzerinde programlanabilir:
- 30 fps'e kadar ve / veya Hareket Algılama

tetiklendiğinde,
- İlgi Alanı (Görünüm),
- Işık kontrolü (Pozlama ayarları) (Otomatik / manuel)
- Odak,
- Parlama Kontrolü (IR dahil),



▌ Kamera

▌ Pozlama Kontrolü

Gürültü azaltma
Parlama birimi seçimi

▌

▌

▌

▌

▌

Güç kaynağı
Ortalama Tüketim

▌

▌ Mekanik

Dahili Web sunucu Dinamik IP / Statik IP Destekler

CAN

EMC-Emisyon

Görüntü Sensörü

Tipi

Protokol

117x105x96 (WxHxD) Lens hariç

16
Programlanabilir

30 fps e kadar 0.0001

4 Alan

Programlanabilir

Iris kontrol
Odak Kontrol
Beyaz dengesi

Video Maskeleme

Otomatik, programlanabilir

Hareket algılama ünitesi

Görüntü Oranı JPEG2000/MJPEG/H.264 20M @25/30 fps

Her bir pozlama için;     

Görüntü Oranı
Perdeleme zamanı

programlanabilir

Aktif Piksel
Minimum Aydınlatma

Tipi 100BASE-TX

IPv4, HTTP,TCP/IP, UDP/IP, ARP, RTSP,  RTP, RTCP, ICMP, IGMP, DHCP, NTP, ONVIF, Unicast ve Multicast destekler.

18W

AĞ Arayüzü

Güç Arayüzü

Çevre Birimleri

Depolama sıcaklığı
NEM
Sertifikalar
EMC-Bağışıklık

.-20 °C to +70 °C
0 – 90%

12 - 48 VDC / PoE ( IEEE 802.3af Class 3)

Göstergeler

1.7 Kg
6x M6

Ortam sıcaklığı .-20 °C to +60 °C

NEN-EN-IEC 61000-6-3: 2006

İlgi Alanı 66 dB

Perdeleme Tipi
Pozlama Kontrolleri

3D

Dynacom WH5K20 - 20 Megapiksel Aşırı Yüksek Çözünürlük IP Kamera

25

WH5K20
35mm Çift taramalı CMOS

20M 5120(H) x 3840(V)
0,002 lux ( Tam renkli ) at F1.4

Elektronik, Küresel perdeleme

DC-Iris / P-Iris
programlanabilir

CE, ROHS
NEN-EN-IEC 61000-6-2: 2005-01

Ebatlar
Ağırlık
Montaj

Montaj AyağıAksesuar

Maksimum 2 ayrı parlama initesi

Konnektör RJ-45

Durum ve Flas LED i

Kaplama / Gizlilik bölgeleri

Hareket algılama

Her bir hareket algılama 
ünitesi için;

İlgi bölgesi
Duyarlılık
Eşik

Genişletilmiş iletişim arabirimleri

Programlanabilir (Logo, kamera adı, gizlilik bölgeleri vb.)

Programlanabilir

1x
RS485 1x
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