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Wisenet Taşıt Yolu ANPR kamerası bir FF Group önceden 
kurulu Uygulamasıyla gelir
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Özellikler
• En Faz. 2 megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük

• 0,015 Lüks@F1.2 (Renkli), 0 Lüks@F1.2  
(S/B : IR LED açık)

• 8 ~ 50 mm (6.3x) değişken odaklı lens

• H.264, MJPEG çift kodek, Çoklu yayın akışı

• WDR (120dB), Sis Gid.

• Ses / Yüz / Hareket algılama

• SD/SDHC/SDXC bellek yuvası

• Plaka yakalama: 20m (En faz. 80km/saat)

• IR görüntülenebilir uzunluk 100 m, IP66

SNO-6095RH/FNP
2M Ağ IR LPR Kamerası

Ebatlar Birim : mm (inç)

SNO-6095RH/FNP

IR LED Görüntülenebilir Uzunluk 1) 20m (Plaka yakalama, En faz. 80km/saat)
2) 100m (Normal kullanım)

Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği -20 °C ~ +50°C / %90 altı Bağıl Nem

Taşıt Yolu Plaka Tanıma - olağanüstü kesinlikle

Plaka tanıma ve sonuçları kaydetmeyi 
kullanarak trafiği izleme ve suç önleme. 
Bağımsız bir giriş ve çıkış araç erişim sisteminde 
yönetici birim kontrol aygıtı olarak çalışır. 

Olağanüstü tanıma doğruluğu
Her tür ortam veya koşullarda %95'in üzerinde 
tanıma doğruluğu.

Yüksek araç hızı 
Maksimum hızı 80 kmph'de  
araçlar için garantili.

Tüm Avrupa ülkeleri 

Tüm Avrupa ülkelerinin plakalarını 
güvenilir bir şekilde tespit eder.

Kolay kurulum
Basit, net ve kullanıcı dostu 
kurulum ve ayar.

Kara ve Beyaz liste desteği
Kullanıcılar kara ve beyaz listeye 
2000'e kadar plakayı ekleyebiliyorlar.
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“Montaj ayağı ayrıca sipariş  
edilmelidir (STB-400)”


