WiseMet Lite

SNO-L5083R

1.3 Megapiksel HD Hava Kosullarina Dayanikli Ag IR Kamera

Temel Ozellikleri

«Enfaz. 1.3M (1280 x 1024) ¢oziiniirliik
+16:9HD (720P) ¢oziiniirliik destegi

+2.8 ~ 12mm (4.3x) degisken odakli lens
+0,04 Liiks@F1.4 (Renkli), 0 Liks@F1.4 (S/B : IR LED agik)
+ 30fps@tiim ¢oziiniirliiklerde (H.264)

+ H.264, MJPEG cift kodek, Coklu yayin akisi

« Hareket Algilama, Kurcalama, DWDR

« mikro SD/SDHCbellek yuvasi, PoE

« IR goriintiilenebilir uzunluk 20m, IP66, IK10
- Koridor izleme destegi (Ddndiir 90°/270°)

+ LDCdestedi (Lens Bozulmasini Diizeltme)

Boyutlar

Lo

. 152,0(5,98") |

246,0(9,69")
259,3(10,21")

752 (2,96") ‘

*Bir SD bellek kartina kayitli veriler giic kapatma, mekanik darbe, bellek karti gikarma veya diger
islemler sirasinda kaybolabilir veya veri erisimiyle hasar gdrebilir. Veri kaybi veya hasar bir bellek karti 6mriinin
sonuna ulastiginda da - ki islem kosullarina gore degisir - gerceklesebilir.
Hasara karst hicbir garanti verilmemektedir (pasif hasar dahil)
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VIDEO

Goriintiileme Aygiti
Toplam Pikseller
Efektif Pikseller
Tarama Sistemi

Min. Aydinlatma

1/3" 1.37M CMOS

1.312(Y) x 1.069(D)

1.305(Y) x 1.049(D)

Asamali

Renkli: 0,04 Liiks (1/30sn., F1.4),0,001 Liiks (2sn., F1.4)
S/B:0 Liiks (IRLED agik)

LENS

Odak Uzaklii (Yakinlastirma Orani)
En faz. Diyafram Agikligi Orani

Agisal Goriintiileme Alani

2,8 ~12mm (4.3x) dedisken odakli

F1.4

Y:88,2° (Genis) ~ 28,6° (Tele) / D:69.4° (Genis) ~ 23.0° (Tele) /
D:117,3° (Genis) ~ 36,2° (Tele)

Min. Nesne Mesafesi 0,5m (1.64ft)

0Odak Kontrolii Manel

LensTipi DCotom iris

Montaj Tipi Kart tipi

ISLETIMSEL

IR Gériintiilenebilir Uzunluk 20m (65.62ft)

Kamera Bashig Kapali / Actk (15 karaktere kadar gérintilenir)
Giindiiz ve Gece Gercek Giindiiz ve Gece

Arka Isik Dengeleme Kapali /BLC

Kontrast lyilestirme (DWDR)
Dijital Gilriiltii Azaltma
Hareket Algilama

Gizlilik Maskesi

Kazanc Kontrolii

Beyaz Dengesi

LDC(Lens Bozulmasini Diizeltme)
Elektronik Obtiiratdr Hizi
Cevirme /Yansitma

Akilli Video Analizi

Alarm Tetikleyiciler

Alarm Olaylan

SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Kapali/Actk)

SSNR (Kapalt / Acik)

Kapali / Acik (4 adet dikddrtgen blge)

Kapall / Acik (6 adet dikddrtgen bdlge)
Kapali/ Dilstik / Orta / Yiiksek

ATW / AWC/ Maniiel / I Mekan / Dis Mekan

Kapali / Acik (min / maksile 5 diizey)
Minimum / Maksimum / Kirpisma Onleme

Cevirme /Yansitma / Koridor izleme

Metaveriyle hareket algilama, Kurcalama

Hareket algilama, Kurcalama algilama, SD kart hatasl, NAS hatasl
FTP ve E-Posta iizerinden karsiya dosya yiikleme, Olayda yerel depolama kaydi, E-Posta iizerinden bildirim

AG

Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)

Video Sikistirma Bicimi H.264, MJPEG

Coziinilik 1280% 1024, 1280 960, 1280 %720, 1024 x 768,

Maks. Kare Orani

Video Kalitesi Ayarlama
Bit Hizi Kontrol Yontemi
Akis Kapasitesi
Ses Giris/Cikist

Ses Sikistirma Bicimi
Sesli lletisim

IP

Protokol

Giivenlik

Akis Yontemi
Maks. Kullanici Erisimi

Depo
Uygulama Programlama Arayiizii

Web Sayfas Dili

Web Goriintiileyici

Merkezi Yonetim Yazilimi

800x600,720% 576, 640x 480,320 x 240
H.264:Tim ¢oziinirliklerde maks. 30 fps
MIPEG: En fazla 1fps 1280 x 1024, 1280 % 960, 1280x 720, 1024 x 768,
En fazla 15fps diger ¢ozinirlikte
H.264 : Hedef bit hiz diizeyi kontrolii, MJPEG: Kalite seviyesi kontroli
H.264: CBR veya VBR, MJPEG: VBR
Cokluakis (3 profile kadar)
Hat giris
G.711u-law / G.726 segilebilir
.726 (ADPCM) 8KHz, G.7118KHz, G726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Tek yonlii ses
IPv4, IPv6
TCP/IP, UDP/IP RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP NTR, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPOE, FTP, SMTP ICMP, IGMP, SNMPv1/
v2¢/v3(MIB-2), ARR, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP Bonjour
HTTPS (SSL) oturum agma kimlik dogrulama, Digest oturum agma kimlik dogrulama
IP adresi filtreleme, Kullanici erisim giinliigi, 802.1x kimlik dogrulama
Unicast / Multicast
Unicast modunda 6 kullanici
mikro SD/SDHC maks. 326G, NAS
-SD bellek kartinda kayitli hareketli gériintiler indirilebilir
- Yerel bilgisayara maniel kayit
ONVIF Profil S, G, SUNAPI (HTTP API)
Ingilizce, Fransizca, Almanca, Ispanyolca, Italyanca, Cince, Korece, Rusca, Japonca,
Isvegce, Danca, Portekizce, Tiirke, Lehce, Cekce, Romence, Sirpca, Flemenkee,
Hirvata, Macarca, Yunanca, Norvegge, Fince

Desteklenen Isletim Sistemi: Windows XP /VISTA /7 /8 /8.1, MACOS X 10.7 ~ 10.10

Desteklenen Tarayici: Microsoft Internet Explorer (Sir. 8 ~ 11), Mozilla Firefox (Siir. 9 ~ 35), Google Chrome (Siir.
15~ 40), Apple Safari (Siir. 8.0.2(Mac 05 X 10.10), 7.0.6 (Mac 05 X 10.9), 6.0.2 (sadece Mac
05X10.8,10.7),5.1.7)
*Sadece Mac0S X

SmartViewer

CEVRESEL

Calisma Sicakligi / Nemliligi
Depolama Sicakligi / Nemlilik

-30°C~ +55°C(-22°F ~ +131°F) / %90 Bagil Nemden Diisiik
*-20°C(-4°F)'n lizerinde calistmimalidir
-30°C ~ 460°C (-22°F ~ +140°F) / %90 Badil Nemden Diisiik

IP Koruma Sinifi P66

Darbelere Direng K10

ELEKTRIKSEL

Girig Gerilimi / Akimi PoE (IEEE802.3af, Class2)

Gl Tiiketimi Enfaz. 5,9W

MEKANIK

Renk/ Malzeme Koyu gri / Metal

Boyutlar (GxY) 070,0x 246,0mm (02,76" x9,69") (Giinegliksiz)
Agirlik 650q (1,431b)

*En'son tirlin bilgisi / ozellikler, www.samsungsecurity.com sayfasinda bulunabilir.



