
Nyckelfunktioner

XNO-L6080R
2 M Nätverksbaserad IR bullet-kamera

• Max. 2 megapixels (1 920 x 1 080) upplösning
• 3,2 ~ 10 mm (3,1x) motordriven justerbar lins
• Max. 60 fps vid alla upplösningar (H.265/H.264)
• H.265, H.264, Stöd för MJPEG-kodek, samtidig strömning
• Dag/natt (ICR), WDR (120 dB), dimreducering
• Manipulation, detektering av fokuseringsfel
• Rörelsedetektering, överlämning
• Minneskortsplats SD/SDHC/SDXC (Max. 256 GB)
• Hallvy, WiseStreamII-stöd
• IR-synlig längd 30 m
• IP66, IK10, stöd för PoE
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XNO-L6080R
VIDEO
Bildenhet 1/2.8" 2 M CMOS
Totalt antal pixlar 1 945 (H) x 1 109 (V) 2,16 M
Effektiva pixlar 1 945(H) x 1 097(V) 2.13 M
Skanningssystem Progressiv skanning 
Min. belysning Färg : 0,1 Lux@F1.6, Svartvitt : 0 Lux (IR-LED på)
S/N-förhållande 50 dB  

Video-ut CVBS: 1,0 Vpp/75 Ω komposit, 720x480 (N), 720x576 (P), för installering
USB: mikro-USB typ B, 1 280 x 720 för installation

OBJEKTIV
Fokusavstånd (zoomförhållande) 3,2 - 10 mm (3,1x) motordriven justerbar
Max. bländarförhållande F1.6 (vidvinkel) - F2.9 (televinkel)
Synfältsvinkel H: 109,0° (vidvinkel) - 33,2° (tele) / V : 57,4° (vidvinkel) - 18,7° (tele)/D : 132,0˚ (vidvinkel) - 38,0˚ (tele)
Min. objektavstånd 0,5 m (1,64 ft)
Fokuskontroll Fokusassistent (motoriserad V/F)/manuell, fjärrkontroll via nätverk (manuell, fokusassistent)
Lins-/fästestyp DC-autoiris/board-in-typ
PANORERING/LUTNING/ROTATION
Panorerings-/lutnings-/
rotationsräckvidd 0° ~ 354°/0° ~ 67°/0° ~ 355°

DRIFT
IR synlig längd 30 m (98,43 fot)

Kameratitel

Av/ på (visar upp till 85 tecken)
- Globalt: Engelska/numeriska tecken/specialtecken
- Kina: Engelska/numeriska tecken/specialtecken/kinesiska tecken
- Gemensamma: �Flerradig (max. 5), färg (grå/grön/röd/blå/svart/vit), transparens, automatisk 

skalning efter upplösning
Dag/natt Auto (ICR)/färg/svartvit/extern/schema
Kompensation för 
bakgrundsbelysning Av/BLC/HLC (maskering/nedtoning), WDR

Brett dynamiskt omfång 120 dB
Kontrastförbättring SSDR (av/på)
Digital brusreducering SSNRV (2D + 3D brusfilter) (Av/på)
Digital bildstabilisering Av/på
Dimreducering Av/Auto/Manuell
Rörelsedetektering Av/på (8 zoner, 8-punkts polygonala zoner), överlämning

Sekretessmaskering Av/på (32 månghörniga zoner)
- Färg: Grå/grön/röd/blå/svart/vit  - mosaik

Gain Control 
(förstärkningskontroll) Av/låg/mellan/hög 

Vitbalans ATW/AWC/manuell/inomhus/utomhus (innehåller kvicksilver och natrium)
Kontrast Nivåjustering
LDC (korrigering av 
linsförvrängning) Av/på (5 nivåer med min/max)

Elektronisk slutarhastighet Minsta/Maximal/Antiflimmer (2 ~ 1/12 000 sek)
Digital PTZ 24x, digital PTZ (förinställning, grupp)
Vänd/spegelvänd Av/på, hallvy: 90˚/270˚
Videoanalyseringsverktyg Manipulation, detektering av fokuseringsfel, rörelsedetektering
Larmgivare Rörelsedetektering, videoanalys, urkoppling av nätverk

Larmhändelser Filuppladdning via FTP, e-post, meddelande via e-post, lokal lagring (SD/SDHC/SDXC) eller NAS-
inspelning vid händelseutlösare

Pixelräknare Support 
NÄTVERK
Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)
Videokomprimeringsformat H.265/H.264 (MPEG-4 del 10/AVC): Huvudskärm/baslinje/hög, MJPEG

Lösning 1 920 x 1 080, 1 280 x 1 024, 1 280 x 960, 1 280 x 720, 1 024 x 768, 800 x 600,
800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240

Max. bildhastighet H.265/H.264: Max. 60 fps vid alla upplösningar, MJPEG: Max. 30 fps
Smart kodek Manuellt läge (arealbaserat: 5)
WiseStream II Support
Videokvalitetsjustering H.265/H.264, MJPEG: Nivåkontroll för målbithastighet
Kontrollmetod för bithastighet H.265/H.264: CBR eller VBR, MJPEG: VBR
Strömningskapacitet Samtidig strömning (upp till 5 profiler)
IP IPv4, IPv6

Protokoll TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, 
SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour

Säkerhet HTTPS(SSL)-inloggningsautentisering, Digest-inloggningsautentisering,
IP-adressfiltrering, användaråtkomstlogg, 802.1X-autentisering (EAP-TLS, EAP-LEAP)

Strömningsmetod Enkel-/multisändning
Max. användaråtkomst 20 användare i enkelsändningsläge

Lokal lagring
SD/SDHC/SDXC 1 plats (upp till 256 GB)
- Rörliga bilder som spelats in på SD/SDHC/SDXC-minneskort kan laddas ner.
NAS (nätverkslagring), lokal dator för direktinspelning

Programmeringsgränssnitt ONVIF-profil S/G, SUNAPI (HTTP API), Wisenet Open Platform 

Webbplatsspråk Engelska, koreanska, kinesiska, franska, italienska, spanska, tyska, japanska, ryska, svenska, 
portugisiska, tjeckiska, polska, turkiska, holländska, ungerska, grekiska

Webbvisare
Operativsystem som stöds: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12
Webbläsare som stöds: �Google Chrome 63, MS Edge 11, MS Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 

57(endast Windows 64 bit), Apple Safari 11 (endast Mac OS X)
Central hanteringsprogramvara SmartViewer, SSM
MILJÖ
Drifttemperatur/-luftfuktighet -40 °C till +55 °C (-40 °F till +131 °F)/mindre än 90 % relativ luftfuktighet 
Lagringstemperatur/-luftfuktighet -50 °C till +60 °C (-58 °F till +140 °F)/mindre än 90 % relativ luftfuktighet
Intrångsskydd/
vandaliseringstålighet IP66/IK10

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER
Ingångsspänning/-ström PoE(IEEE802.3af, klass 3)
Strömförbrukning Max. 11 W, normalt 5 W
MEKANISKA SPECIFIKATIONER
Färg/material Mörkgrå/aluminium
Mått (B x H) Ø91,0 mm x L322,9 mm (Ø3,58" x 12,71")
Vikt 1 298 g (4,25 lb)

Mått Enhet: mm (tum)
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Tillbehör (tillval)

SBO-100B1 SBP-302PM


