Bullet Kameralar

NBE-524TU-12 | NBE-544TU-12

Midahalesi zor ve uzaktan netlik ayari yapilmasi istenen alanlarda

video izleme uygulamalari igin uzaktan ayarlanabilir, uzak mesafe IR

aydinlatmali IP PTZ Bullet Kamera. Otoyollar, meydanlar, otopark alanlari, ’
servis istasyonlari gibi dis alanlarda -30°C ile 60°C arasinda iklim

kosullarinda kullanima uygun.

Ozellikler:
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* 0.008lux Starlight Destegi

* 140dB'ye Kadar Super WDR

* 5.3-64mm (12x Optik) Motorize Mercek

* H.265/H.264/MJPEG Uglii Video Sikistirma
* 360° Yatay, 75° Dikey Hareket Araligi
»100m IR Goris Mesafesi, IP67 Koruma

Sikistirma Starlight Dengeleme Jil Optik Zoom @l Kizil Otesi

)
(zel Hayat JJllSu Sizdirmaz SIP SDHC DC 12V

* Video Igerik Analiz Destegi

* SIP Protokolu ile Karel IP Santrallar ile Entegrasyon

Teknik Ozellikler

NBE-524TU-12 NBE-544TU-12

Cozunurlik 2MP (1080p) 4MP (2592x1520)

Sensor 1/2.8" Progressive Scan Sony CMOS Sensor 1/3" Progressive Scan Sony CMOS Sensor

Min. Aydinlatma Renkli 0.002 lux @ F1.2 (AGC Acik) S/B:0 lux (IR Agik) Renkli: 0.008 lux @ F1.2 (AGC Agik) S/B:0 (IR Agik)

WDR Super WDR (140dB) Super WDR (120dB)

Cozunurlik 1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps 2592x1520 @20 fps / 2304x1296, 1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps
Odak Aralig 5.3mm - 64mm Motorize Lens @F1.4, 12x Optik Zoom

Goris Mesafesi 100m

En Yakin Fokus Mesafesi 1-1.5m

Mekanik Filtre Var

Elektronik Shutter Hizi

1/5-1/100,000s

Beyaz Ayari Otomatik/ATW/ig Ortam/ Dis Ortam / Elle

Ozel Hayat Gizleme 24 Bolge

Goriis Alani (Yatay) 59.4°~5.1°

Yatay Haraket 360°

Dikey Hareket -45° ~ +30°, auto-flip

Yatay Hareket Hizi 0.2°-60°/s

Dikey Hareket Hizi 0.2°~30°/s

Preset Hizi Yatay 100°/s, Dikey 60°/s

Preset 255

Tur / Tarama 8/4

Gelismis Ozellikler BLC / HLC / 3D-DNR/ Dijital Sis Giderme / ROI/ Ozel Hayat Maskeleme/Akilli Hareket Algilama
Beyaz Ayari Otomatik / Elle / Akkor Ampul / Florasan Ampul / Dogal Isik
Ag Araylizi 1xRJ45 (Ethernet 10/100 Base-T)

Ag Protokolleri

TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS,DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN

Video Analiz (Opsiyonel)

Sinir ihlali, Alan ihlali, Kisi Algitama, Kisi Sayma, Sahne Degisimi, Oyalanma, Gelismis Hareket Algilama

Ses Destegi

Alarm Destegi

1 Girig/1 Cikis

Goriintl Sikistirma

H.265(HEVC)/H.264/MJPEG

Ayarlanabilir Bit Orani

16Kbps ~ 16mbps

Dis Kutu Malzemesi Aluminyum

SD Kart Micro SD/SDHC/SDXC (128GB)
Sertifikalar CE, PSIA

Koruma Sinifi IP67

ONVIF ONVIF Profile S
Calisma Sicakligi -30°C ~ 60°C
Calisma Gerilimi DC12V/2A, PoE (802.3at)
Calisma Akimi <13A

Glg 10.5W / 20W Maks. (IR etkin)




