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Müdahales� zor ve uzaktan netl�k ayarı yapılması �stenen alanlarda 

v�deo �zleme uygulamaları �ç�n saldırıya dayanıklı uzaktan 

ayarlanab�l�r fokuslu, profesyonel, super WDR IP Dome Kamera.  

Kapalı otopark alanı, havaalanı, metro �stasyonu g�b� �ç mekanlarda

-30⁰C �le 60⁰C arasında �kl�m koşullarında kullanıma uygun.  

Özell�kler:

• 0.002lux Starl�ght Desteğ�

• 140dB'ye Kadar Super WDR

• 3-10.5mm Motor�ze Var�fokal Mercek

• F�ltre Tet�klemel� Otofokus (FAF)

• H.265/H.264/MJPEG Üçlü V�deo Sıkıştırma

• 50m IR Görüş Mesafes�

• V�deo İçer�k Anal�z Desteğ�

• Entegre PoE (802.3af) Besleme, IP67 ve IK10 Koruma

• SIP Protokolü �le Karel IP Santrallar �le Entegrasyon 

NVE-424RU-33 | 434RU-33 | 444RU-33 Dome Kameralar

2MP (1080p)

Renkl� 0.002 lux @ F1.2 (AGC Açık) 
S/B:0 (IR Açık)

Super WDR (140dB)
1080p, 960p, 720p, D1 (704×576)

@30fps

1/2.8 Progress�ve Scan Sony CMOS Sensor

3MP (2048x1536)

Renkl� 0.005 lux @ F1.2 (AGC Açık) 
S/B:0 (IR Açık)

Super WDR (120dB)
2048x1536, 1080p, 960p, 720p,

D1 (704×576) @30fps

4MP (2592×1520)
1/3 Progress�ve Scan Sony CMOS Sensor

Renkl� 0.008 lux @ F1.2 (AGC Açık) 
S/B:0 (IR Açık)

Super WDR (120dB)
2592×1520 @20 fps / 2048x1536, 1080p, 

960p, 720p, D1 (704×576) @30fps

Çözünürlük
Sensör
M�n. Aydınlatma

WDR
Çözünürlük

Lens Montaj T�p�
İr�s Kontrol
LED Sayısı
Gece / Gündüz
Mekan�k F�ltre
Elektron�k Shutter
D�j�tal Yavaş Shutter
DNR
BLC
Görüntü Ayarları 
Beyaz Ayarı
D�j�tal Zoom
Özel Hayat Maskeleme
Hareket Algılama
Reg�on of Interest
V�deo Anal�z (Ops�yonel)
Ses Desteğ�
Alarm Desteğ�
Arayüz
Protokoller
Sıkıştırma Formatı
Akış Sayısı
Ayarlanab�l�r B�trate
Eşzamanlı Bağlantılar
Dış Kutu Malzemes�
SD Kart
Sert�f�kaları
Koruma Sınıfı
ONVIF
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Ger�l�m�
Çalışma Akımı ve Güç

NVE-444RU-33NVE-424RU-33 NVE-434RU-33

3-10.5mm Motor�ze Lens F1.2, Asfer�k, IR Düzeltmel�, I AVF
50m, Smart IR

3
Otomat�k / Renkl� / S/B / Değ�şt�r�leb�l�r

Var
1/5- 1/100,000sn, Otomat�k/Manuel

x2 ~ x28
3D-DNR

BLC / HLC
DIS / D�j�tal S�s G�derme

Otomat�k / Elle / Akkor Ampul / Floresan Ampul / Doğal Işık
6x

4 Bölge
299 Bölge

3 Bölge
Sınır İhlal�, Alan İhlal�, K�ş� Algılama, K�ş� Sayma, Sahne Değ�ş�m�, Oyalanma, Gel�şm�ş Hareket Algılama

1 G�r�ş/1 Çıkış, G.711/AAC
1 G�r�ş/1 Çıkış

1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)
TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, SIP, IPv6, PPPoE, VLAN 

H.265(HEVC), H.264, MJPEG
3 Eşzamanlı Akış

16Kbps ~ 16Mbps (CBR/VBR adjustable)
20

Metal
M�cro SD/SDHC/SDXC (128GB)

CE, PSIA  
IP67, IK10

ONVIF Prof�le S
-30⁰C ~ 60⁰ C

DC12V, PoE (802.3af)
< 875mA  , 7.5W (IR Açık)
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3 x

50

V�deo Anal�z

Motor�ze Lens


