NVO-124RZ-02

Kiiclik ve orta dlgekli ofis, restoran, okul, spor salonu,
servis istasyonlari projelerinde, tiim i¢ ve dis alanlarda
kullanima uygun ekonomik, saldiriya dayanikli, video

analiz 6zellikli, kompakt IP dome kamera.

Ozellikler:

* Progresif Tarama CMOS Sensor

» 1080p/960p/720p@30fps Cozundirlik

* 3.6mm Sabit Lens

» 15m IR Goris Mesafesi

» 120dB True WDR

* H.265/H.264/MJPEG Triple Video Sikistirma
* Akilli Video Analiz

« |P66, IK10, PoE (802.3af)

Teknik Ozellikler

Sensor 1/2.8" Progressive Scan Sony CMOS Sensor
Cozunarlik 1920x1080

Min. Aydilatma Renkli 0.005 lux @ F1.4 (AGC Acik) S/B: 0 lux @ F1.4 (IR Agik)
Cozunurlik 1080p, 960p, 720p, D1 (704x576) @30fps
Gece / Glindiiz Otomatik

Mekanik Filtre Var

Dijital Zoom -

Lens Tipi 3.6mm Lens

LED Sayisi 2

Goris Mesafesi 15m

Smart IR Var

WDR WDR (120dB)

DNR 3D-DNR

Gorinti Ayarlar BLC / HLC / Dijital Sis Giderme

Kazang Ayari Otomatik / Elle

Beyaz Ayari Otomatik / Elle

Flip Var

Ozel Hayat Maskeleme 4 Bolge

Hareket Algilama 4 Bolge

Rol 4 Bolge

Video Analiz Sinir ihlali, Alan ihlali, Yiiz Algilama, Kisi Sayma
Ses Destegi 1 Girig/1 Cikig, Dahili Mikrofon, G.711A/G.711U/AAC
Alarm Destegi -

Arayliz 1xRJ45 (10M/100M Ethernet Port)
Protokoller TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTMP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP
H.265/H.264/MJPEG

Sikistirma Formati

Akis Sayisi 3 Eszamanli Akis
Ayarlanabilir Bitrate Ana Akis: 256Kbps~8Mbps, Diger Akislar: 50Kbps~1Mbps
Eszamanli Baglantilar 8

Dis Kutu Malzemesi Metal

Lokal Depolama Micro SD (128GB)
Sertifikalari CE

Koruma Sinifi IP66, IK10
ONVIF ONVIF Profile S
Calisma Sicakligi -40°C ~60°C
Calisma Gerilimi DC12V, PoE (802.3af)
Glig <5W (IR Acik)

Dome Kameralar
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