
TRA-6216-6HD
16 Kanal AHD Kayıt Cihazı

Özellikleri
* HD DVR üçü bir arada: DVR/HVR/NVR

* 16 Kanal BNC, 6 Kanal Ses

* 1 Adet HDMI, 1 Adet VGA çıkışı

* 16 Kanal Playback

* Akıllı telefon desteği

* 2 Adet 6 TB HDD (12TB) desteği

* Cihaz 512Kbps ile 2560Kbps arasında bant genişiliğine sahip olmalıdır.

* Kameraları sabotaj olduğunda cihaz alarm verecektir (Sabotaj Alarm)

Teknik Özellikleri
TRA-6216-6HD                                                    

Hi 3521

H.264

16*1080P@12fps

8*1080P@12fps

Hybrid:2*1080P(analog)+2*1080P（network）;

                 4*960P(analog)+4*720P（network）
；4*1080P；20*960H；

G.711A

Destekler

Manual>alarm>motion detection>timing

8 Kanal

1080P: 20~30Gün/ day*channel 

960H：12~20Gün/ day*channel

720P：~20Gün/ day*channel

Ses：691.2M/ day*channel

Network backup、USB HDD, USB writer、SATA writer

16 BNC

1 kanal VGA,1kanal HDMI

6 kanal RCA

1 kanal RCA

8

1

RJ45 10M/100M /1000M Adaptive Ethernet port

RS485； support multiple PTZ protocols

2 USB ports

2 SATA girişi（ ）
3G、WIFI(expand via USB)

12V/4A
350mm (uzunuluğu)* 296mm(genişliği)* 44mm(yüksekliği)

16CH 1080p
Max 12TB

P2P
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