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SF 1311 Serisi IP Kameralar
1.3 Mega Piksel
H.264/MPEG4/MJPEG
PoE
WDR
True Day&Night (ICR)
Plaka Okuma
 

 

IP
KAMERALAR

Model SF 1311H-R (Plaka Okuma)SF 1311H

Etkin Piksel

Görüntü Sensörü

1280 x 1024 1280 x 960

Frame Hızı

Video Sıkıştırma

12,5 fps (1280 x 1024)
   25 fps (640 x 480)

22,5 fps (1280 x 960)
   25 fps (1280 x 720)

H.264/MPEG4/MJPEG

1/4" Progressive CMOS 1/3" Sony CMOS

COLOR

  CCD

CMOS
TECHNOLOGY

SONY

Day&Night

  H.264
MPEG4
MJPEG

  0 C

40 C

o

o

   Working
Temperature BLC DC 12V

64 mm x 59 mm x 123 mm

0 C / 40 C

POE

   ICR
  Module

   1.3
 MegaPixel

WDR

Lens

Oto İris Lens

CS/C

Destekler 

0,5 Lux / F1.6 0,1 Lux / F2.0Minimum Işık Oranı

Auto/Day/NightDay&Night

ICR Kontrol

WDR

Ses Sıkıştırma

Ses Akışı

Dahili Mikrofon

PoE

Güvenlik

Kullanıcı Hesabı

Maskeleme

Güç İhtiyacı

Güç Tüketimi

Çalışma Sıcaklığı

Ebatlar

Ağırlık

Var

Var

20 Kullanıcı Desteği

Şifre Koruma/IP Adres Filtreleme/Log

IEEE 802.3 af

Var

7 Bölge

12V DC

3 W

390 gr

-

G.711/G.726/AMR (3GPP)

2 Yollu İletim

-

Two Way
Audio

1-Lens montaj aparatı

2-Focus ayar vidası

3-Ön kasa

4-Kasa

5-Kamera montaj aparatı

6-Arka kasa

7-Oto iris lens girişi

1-Lan girişi

2-Reset butonu

3-Enerji girişi

4-Ses çıkışı
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Audio Out

12V DC

LAN

RST

DI/DO

1 2 3 4 5 6

1.3 Megapixel (1280x1024) Çözünürlüğünde görüntü kalitesi.

PoE özelliği sayesinde çalışması için gerekli olan enerjiyi
ayrıca bir güç kaynağı bağlamadan ve kablolama yapmadan
uygun network cihazı  kullanarak eternet kablosu 
üzerinden sağlayabilir.

3GPP ses sıkıştırma teknolojisi kullanılmaktadır.

Oto iris lens desteği sayesinde iç ve dış ortamlarda rahat
kullanım imkanı sağlar.

Day&Night özelliği sayesinde ışık seviyesinin belirli bir 
değerin altına düşmesi durumunda kamera renkliden 
siyah beyaz moda geçerek daha net görüntü elde etmemizi sağlar.

H.264/MPEG4/MJPEG formatında video sıkıştırma
özelliği bulunmaktadır.

Aynı görüntü içerisindeki farklı ışık oranlarını 
ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyip daha anlaşılır görüntü
sağlayan Wide Dynamic Range (WDR) teknolojisi mevcuttur.

Ortamdaki sesleri algılayabilecek dahili mikrofon bulunmaktadır.

Gizli maskeleme özelliği ile kameranın görüş alanı içerisinde
kalan bazı alanların ekranda görünmemesi sağlanabilir.
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