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KAMERALAR FV 3028-RTM
3 Mega Piksel
H.264/MPEG4/MJPEG
PoE

True Day&Night

Akilli Hareket Algilama (IMD)

Maskeleme

AVver

@DOOVOD

3 Megapixel (2048x1536) Cozlinurliginde gorintu kalitesi.

PoE 6zelligi sayesinde galismasi igin gerekli olan enerjiyi
ayrica bir gu¢ kaynagi baglamadan ve kablolama yapmadan
uygun network cihazi kullanarak eternet kablosu

lizerinden saglayabilir.

Cift yollu ses iletimi.

H.264/MPEG4/MJPEG formatinda video sikistirma
ozelligi bulunmaktadir.

Gizli maskeleme 6zelligi ile kameranin gorls alani igerisinde
kalan bazi alanlarin ekranda goériinmemesi saglanabilir.

Day&nNight 6zelligi sayesinde 1s1k seviyesinin belirli bir
degerin altina diismesi durumunda kamera renkliden

siyah beyaz moda gegerek daha net goriintli elde etmemizi saglar.

Model FV 3028-RTM
Goriintli Sensori 1/3" CMOS (3 Megapiksel)
Etkin Piksel 2048x1536

Video Sikistirma

H.264/MPEG4/MJPEG

Frame Hizi

H.264/MJPEG 20 fps (2048x1536)
H.264/MJPEG/MPEG4 30 fps (1920x1080)

Lens

3-9 mm Varifocal

Minimum Isik Orani

0 Lux/F1.2 (Ir Led Agik)

Multiple Stream Var

Ses Sikistirma G.711/G.726 | AAC

Ses Akisl 2 Yollu iletim

Mikrofon Girigi Harici

PoE IEEE 802.3 af (Class 4)

Giivenlik Sifre Koruma

Kullanici Hesabli 10 Kullanici Destegi

Maskeleme 3 Bélge

IMD (Akilli Hareket Algilama) 3 Bélge

DNR 3D/2D

Alarm Tetiklemeleri mail, FTP, save to memory card, relay, Samba

Dijital Giris/Cikis 7

SD Kart Micro SDHC

Ethernet 10/100 Base-T / RJ 45

Protokol HTTP, HTTPS, TCP/IP (IPy4, IPv6), QoS, UPnP, SMTP, FTP, PPPoE,
DHCP, DDNS, NTP, 3GPP (video only), Samba, SNMP(V1/V2c/V3), 802.1X

Giig Ihtiyac 12V DC/ PoE

Calisma Sicakhgi -50°C ~ +50°C

Ebatlar 2144,3 x 114,4 mm

Agirlik 1200 gr

"Tarkiye'nin Giivenlik Cézimi™




