cenaova

Teknik Ozellikleri

Kamera

Goruntl Sensori 1/4" CMOS
Tarama Sistemi Progressive
Sinyal Sistemi PAL/NTSC
Goziinirlik 1 MP (1280x720)

Min. Aydinlatma
Shutter

Lens

Focus

S/N

Day/Night

Video Cikis
Analog

HD

GOrlntl Ayari

Gelismis Ozellikler

Ses giris/cikis

0.1Lux@F1.2 (OLux,IR on)

1/30S~1/100.000S
2.8-12 mm VF lens

>50dB (AGC OFF)

Otomatik Switch IR Cut Filtresi

VAR
AHD

BLC, AGC, AWB, 2D-DNR, WDR
Keskinlik / Kontrast / Doygunluk /

Parlaklk
Yok

1MP Bullet AHD Kamera

CN-2041AHD

1/4" 1TMP CMOS Sensor

Max Cozunurlik 1280 x 720

2.8-12 mm VF lens

> 50db WDR, DNR,

24 IR LED

30 metre IR Mesafesi

Genel

0SD

OSD Dili
Calisma Sicakligi
Galisma Nem
Gli¢ Kaynadi
Glg Tiketimi
Koruma Seviyesi
IR Mesafesi

IR Led

Boyutlar

Agirlik

Yok
-10°C~60°C
%10 -90

DC 12V+10%
6 W>

IP66

30M

24 adet IR

<




