cenaova

cenova

Teknik Ozellikleri

Kamera
GOrintl Sensori
Isletim Sistemi

Sinyal Sistemi

Min. Aydinlatma
Shutter

Lens

Focus

S/N

Day/Night

WDR

1/2.7" 2MP CMOS
Linux

PAL/NTSC

0.01Lux@F1.2 (OLux,IR on)
1/30S~1/5000S

3.6mm sabit lens

Otomatik

>45dB (AGC OFF)

Otomatik Switch IR Cut Filtresi
>80dB

Sikistirma Standart

Video Sikistirma
Video Bit Rate
Ses bit rate

Ses Seviyesi

Bit Rate
Goriintii

Max. Cozindrlik

Frame Rate

Max. Akis
Secenekleri

GOrlntl Ayari

BCL
ROI

Maskeleme
2D / 3D DBR

0OSsD
Aynalama
Dijital Zoom

H.264, Main Profile, MJPEG
32Kbps~8Mbps

ADPCM / G.711U / G.711A
1~8

VBR / CBR

1920 x 1080

PAL 25fps (1920 x 1080)
NTSC 25fps (1920 x 1080)
Ana Akis: 2MP (1920 x 1080)
Alt Akis: 540P (960*540)

Ayarlanabilir Doygunluk, Parlaklik,

Kontrast

Destekli

4 Alan

Destekli

Kanal adi, Zaman
Destekli

16x

2 MP Dome IP Kamera 4

CN-7220IPD

1/2.7" 2MP CMOS Sensor

H.264, Max Cozunurluk 1920 x 1080

3.6 mm sabit lens

>80db WDR, 2D/3D DNR, Hareket Algilama, P2P

10 metre IR Mesafesi

iOS, Android akill telefon izleme destegi

ONVIF 2.4, POE

Ag
Tarayici Destegi
Alarm Tetikleme

Protokoller

NTP

Kullanici

Uzak Badlanti
Standart
Baglantilar
Tletisim
Depolama
Ses Girisi

Cep izleme
Genel

DDNS

Diller

Calisma Sicakligi
Gli¢ Kaynadi
Giic Tiiketimi

Koruma Seviyesi
IR Mesafesi

IR Led

Boyutlar
Agirlik

IE8+, Chrome30 =, Firefox24 +

Hareket Algilama/IP ve gakismasi

HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,
FTP,DHCP, DNS,DDNS, PPPoE,IPv4/v6,
SNMP,QoS,UPnP,NTP

Destekli

2 seviye / 7 kullanici
Anlik 4 kisi

ONVIF 2.4

1-ch RJ45 10M / 100M Ethernet
64GB USB Disk, Manuel/Alarm
1 kanal dahili ses

iOS ve Android platform

cnvdvr.com, viewdvr.org

Turkee, Ingilizce, Almanca, Fransizca, Arapca
-10°C~60°C 0~90% RHG

DC 12V+10%, PoE (802.3af)

6 W=

IP66
10M

12 Adet IR



