
 
 

   

 

        

  

Teknik Özellikleri 

Kamera 

 

Genel 

Görüntü Sensörü 1/3" CMOS sensör OSD  Yok  

Tarama Sistemi Progressive OSD Dili  - 

Sinyal Sistemi PAL/NTSC Çalışma Sıcaklığı -10℃～60℃ 

Çözünürlük 1.3 MP (1280x960) Çalışma Nem %10 -90 

Min. Aydınlatma - Güç Kaynağı DC 12V±10% 

Shutter - Güç Tüketimi 6 W≥ 

Lens 3.7mm sabit lens Koruma Seviyesi IP65 

Focus - IR Mesafesi - 

S/N ≥50dB (AGC OFF) IR Led - 

Day/Night - Boyutlar  

  Ağırlık  

Video Çıkış    

Analog -   

HD AHD   
Görüntü Ayarı    

Gelişmiş Özellikler Keskinlik / Kontrast / Doygunluk / 
Parlaklık    

Ses giriş/çıkış -   

    

    

    
    
    
    

1.3MP Dedektör Görünümlü AHD Kamera 

1/3" 1.3MP CMOS Sensör 

Max Çözünürlük 1280 x 960  

3,6mm sabit lens 

Dedektör görünümlü AHD kamera 

CN-919AHD 


