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DZ-2121
2 MP IP BULLET KAMERA

Çözünürlük 2MP  1920(H)×1080(V)

Görüntü Sensörü 1/2.7" Progressive CMOS 

Min. Aydınlatma Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON) ;   B/W 0 lux @ IR ON 

Deklanşör 1/5 ~ 1/20000s 

Yavaş Deklanşör Destekler

Lens 3.6 mm H.FOV:  87°

Gündüz       &Gece  IR cut filter with auto 

DNR 3D DNR

WDR  Digital WDR 

Video Sıkıştırma H.265/H.264 

Video Bit Rate 256Kbps ~ 8Mbps 

Akış Dual

  
   

BLC Destekler

Privacy Mask Destekler

Video Analizi  Yok

Sistem Uyumluluğu ONVIF( Ver 2.6, Profile S, Profile G)

İletişim Arayüz RJ45 10M / 100M Ethernet interface x1 

Alarm Tetikleme Yok

Depolama Var

Ses Var(Mikrofon)

Video Çıkış Yok

Reset Butonu Yok

Led 18pcs(SMD) 

IR Mesafesi 30m’e kadar 

PoE Var

WaterProof IP66

Güç Kaynağı DC 12V/POE 

138mm

69m
m

Boyutlar Ø69 X138mm 

Ağırlık appr. 245g 

Çalışma Sıcaklığı -30～+60°C 

Depolama Sıcaklığı -30～+55°C 

Kare Hızı 

Ana Akış  (1 ~ 25 fps)  
1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 
720P(1280x720)
Alt Akış  
VGA(640x480),QVGA(320x240)

Protokoller TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,
SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP,

Genel Bilgi

Boyutlar

1/2.7" 2MP CMOS Sensör

Max Çözünürlük 1920 x 1080

≥80db WDR, 2D/3D DNR, 

Hareket Algılama, 

ONVIF 2.6, POE

Çevirme modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast,
Ton, Netlik ayarlanabilirGörüntü Ayarları
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Teknik Özellikler


