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= Genel Bilgi

e 1/2.7" 2MP CMOS Sensor

Max Coziiniirliik 1920 x 1080
2.8-12 mm varifokal lens

Dijital WDR, 2D/3D DNR,

Hareket Algilama,
P2P 50 metre IR Mesafesi

iOS, Android akilli telefon
izleme destegi

ONVIF 2.6, POE

= Boyutlar
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DZ-

2 MP IP BULLET KAMERA

Teknik Ozellikler

Goziniirliik
Goriintii Sensorii
Min. Aydinlatma
Deklansor
Yavas Deklansor
Lens
Giindiiz&Gece
DNR

WDR

Video Sikistirma
Video Bit Rate
Akis

Kare Hizi

Goriunti Ayarlari

BLC
Maskeleme

Video Analizi

Protokoller

Sistem Uyumlulugu
iletisim Arayiiz
Led

IR Mesafesi

SD Depolama
Alarm Tetikleme
Ses

Video Cikisg
Reset Butonu
PoE

WaterProof

Gili¢ Kaynagi
Giig Tiiketimi
Boyutlar

Agirhik

Calisma Sicakhgi

Depolama Sicakligi

2MP 1920(H)x1080(V)

1/2.7" Progressive CMOS

Color 0.05lux @ F1.2(AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
1/5 ~ 1/20000s

Destekler

2.8-12 mm varifokal H.FOV: 114 - 33°
Otomatik IR cut filtreleme

3D DNR

Dijital WDR

H.265/H.264

256Kbps ~ 8Mbps

Dual

Ana Akis (1 ~ 25 fps)
1080P(1920x1080), 960P(1280x960),
720P(1280x720)

Alt Akis
VGA(640x480),QVGA(320x240)

Cevirme modu, Doygunluk, Parlaklik, Keskinlik,
Ton, netlik Ayarlanabilir

Destekler

Destekler

Yok
TCP/IPRHTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,
SMTP,NTP,UPNP,SNMP,HTTPS,FTP,
ONVIF( Ver 2.6, Profile S, Profile G)
RJ45 10M / 100M Ethernet interface x1
40 adet (SMD)

50m

Var (Maks. 128GB’a kadar)

1 Giris / 1 Cikis

1 Girig / 1 Cikis

Yok

Var

Var

IP66

DC 12V/POE

<9W

@108 X301mm

1020 gr

-30~+60°C

-30~+55°C



