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PRODUCTS

1.3 MP IP
KAMERALAR

1.3 Mega Piksel
H.264/MJPEG

WDR
DNR

EPN 4122/4122i

True Day&Night (ICR)

[j EverFocus® S0V

PDVOOO

EPN 4122 / EPN 4122i

1.3 Megapixel (1280 x 720) ¢ozunlrliigiinde gorinti kalitesi.

Yiiksek performansli giriltu filtreleme 6zelligi sayesinde
tasarruflu depolama imkani.

Cift yollu ses transferi.
Alarm girig/cikislari.
H.264/MJPEG formatinda video sikistirma.

Day&Night 6zelligi sayesinde isik seviyesinin belirli bir
degerin altina diismesi durumunda kamera renkliden

siyah beyaz moda gegerek daha net goriintli elde etmemizi saglar.

Gizli maskeleme 6zelligi ile kameranin gorus alani igerisinde
kalan bazi alanlarin ekranda gériinmemesi saglanabilir.

IP 66 koruma sinifi 6zelligi sayesinde mevsim satlarinda
dis ortamda calisabilir.

Ayni goriintu igerisindeki farkli 1sik oranlarini
ortalama bir aydinlik diizeyi belirleyip daha anlagilir gérintu
saglayan Wide Dynamic Range (WDR) teknolojisi mevcuttur.

Duslk 1sik seviyelerinde dijital sinyal glriilti oranini
en iyi sekilde ayarlayan DNR teknolojisi mevcuttur.

RS 485 baglanti portu sayesinde keyboard baglantisi
yapllabilir ve merkezden OSD menusune ulasip istenilen
ayar degisiklikleri gergeklestirilebilir.

1-Kamera kasasi

2-Seffaf kapak

3-Lens

4-Seffaf kapak kasas!

5-Board kasas!

6-Board kasasi sabitleme vidasi

7-Montaj ayagi

"Tiirkiye'nin Giivenlik Goziimu™

Model EPN 4122 \ EPN 4122i
Goriinti Sensori 1/3" Panasonic CMOS

Sinyal Sistemi NTSC/PAL

Minimum Isik Orani Color: 0,5 Lux F1.6 / B&W: 0,095 Lux F1.6
S/N Orani >50 dB

Elektronik Shutter 1/2 ~1/10,000 sn

Optik Zoom 22x

Memory Card Micro SD/SDHC

Sikistirma Formati

H.264/MJPEG

Gorlintd GozUnarligu

1280x720-1024x768-720x576-720x480-704x576
704x480-640x480-352x288-352x240-320x240

Streaming Frame Orani

1~30 fps (NTSC) / 1~25 fps (PAL)

Focus Kontrol

One Push/Auto/Manual

iris Kontol Auto/Manual

True Day&Night Auto/Day/Night

Auto Gain Control (AGC) Auto/Manual

Back Light Comp. (BLC) On/Off

Wide Dynamic Range (WDR) On/Off

DNR Off/Low/Middle/High

White Balance Auto/Indoor/Outdoor/One Push/Manual
Hareket Algilama 4 Bolge

Maskeleme 4 Bolge

Alarm Giris/C1kis 2/2

Video Output 1Vp-p /75 Ohm

Ses Akisi 2 Yollu iletim

Ses Sikistirma G.711

Ses Giris/Cikis 3.5 mm Phone Jack

Yatay Dénis Hizi 0.01°/s ~ 360°/s

Manual Pan/Tilt Hiz Pan: 0.01° ~180°/s - Tilt: 0.01° ~ 180°/s
Pozisyon Hassasiyeti +0.1°

Pan Donus Araligi 360°

Tilt Dénus Araligi 180°

Otomatik Hiz Kontrolu Var

2 Nokta Araligi Auto Pan

Serbest Ayarlanabilir

Auto Pan Hizi

1~255 / 0.01°/s ~360°/s

2 Nokta Arasi Bekleme Siresi 1~99 s

Preset Noktasi 192 nokta

Hiz Konumlandirma 1~255 / 0.01°/s ~ 360°/s
Preset Poz. Bekleme Siiresi 1~99 s

Tour 16 Grup

Grup Basina Tur Noktasi 16 Preset Pozisyonu
Pattern 4 Pattern

Network

10/100 Base-T RJ 45

Desteklenen Protokoller

HTTP/TCP-IP/FTP/SMTP/DHCP/DNS/DDNS/NTP

Bandwith Kontrol

Min. 64 Kbyte/sec

Koruma Sinifi IP 66 \ -
Calisma Voltaji AC 24V
G Tiketimi 30 W Max.

| Calisma Sicakhd!

-40°C ~ +50°C




