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Yiiksek Performans ve Esnek Uygulamalar

= B64-Kanal Kamera destegi ve 320 Mbit/s bant genisligi
= 16 cihaza kadar yiginlama (stack) ve VCN3000 serisi ile
kaskatlanabilme

Yiiksek Giivenilirlik

= Disk Shockproof tasarim sayesinde hata oranlarini azaltir

= Dual-System destegi sayesinde servis kesinti ve video kayiplari ile ilgili
riskleri azatir

= Bulut Kimeleme destegi sayesinde, coklu cihaz kullaniminda herhangi
bir cihaz arizalanirsa tim servis otomatik olarak diger cihazlara dagilir.

= Safevideo+ destegi ile glivenli veri toplama

= Video veri butunlugini saglamak igin video buffering teknolojisini
destekler.

= 24/7 boyunca istikrarl bir sekilde galisabilen ve bilgisayar korsanlari ile
virts saldirilarindan etkilenmeyen gémalu Linux igletim sistemi

Coklu Akilli Analiz

= Huawei kameralar tizerinde bulunan ¢oklu analiz tiplerini destekler
(Sinir ihlal, alan ihlal, stpheli paket, ¢calinan obje, oyalanma analizi, lens
block)

Kolay Kurulum ve Bakim

= Tak ve Caligtir otomatik konfigtrasyon

= Hot-Swapp disk destegi
= Her bir disk igin durum bildirimi

On Gérunim
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Teknik Ozellikler
Max. Cihaz Destegi

Toplam Bant Genisligi
Video iletim

Kayit Oynatma ve
Yedekleme

Video Cikis Band
Genisligi

Video

Sikistirma Formatlar

Kod G6zme Performans

Izleme Modlari
Platform Performansi
Yiginlama (Stack)

Client

Depolama Kapasitesi
Disk Kapasitesi

Disk Arabirim

Disk Tipi

RAID

Kayit Yonetimi

Kayit Modlari

Kayit Guvenligi

Kayit Sorgulama
Video Yedekleme
Guvenlik

Ortam Giivenligi
Watermark
Guvenilirlik
Dual-sistem

Medya Aktarim
Cluster

Data Safe
Uyumluluk
Cihaz Erigim

Platform Erisim

Yonetim ve Bakim
Yénetim Modu
Log indirme
Harici Arabirimler

HDMI
VGA
Network ports

usB

Audio Giris

Audio Cikis

Alarm Girig

Alarm Cikis

Diger

Calisma Sicakhg:
Calisma Nem Araligi

G Tuketim (Diskler
Dahil)

Gug¢ Kaynagi

Boyutlar (H x W x D)

Kabin

Agirlik (Diskler Dahil)
Sertifikalar
Sertifikalar

S2 LEADING NEW ICT

HUAWEI

VCN540-64

64 Kanal
320 Mbit/s
128 Kanal

32 Kanal

320 Mbit/s

H.264, H265

2-Kanal 3840 x 2160 (4K) veya 8-Kanal 1080p veya 16-Kanal 720p
veya daha dustk ¢éztunurltkler.

1/4/8/9/16 Boélme

2 veya 16 VCN540-64 stack mode ile yiginlanabilir.
32 Kullanici Destegi (Client Yazilim)
1 Kullanici Monitér

8

Hot-swappable SATA3.0

Monitoring-level hard disk: 3 TB
Enterprise-level hard disk: 4 TB or 6 TB or 8 TB
RAIDO, RAID5

El ile kayit, Takvimli kayit ve Alarm tetiklemeli kayit.
Safe Video+

Zamana veya Olaya gére sorgulama
Toplu yedekleme, zaman araligi ile yedekleme.

AES256 gibi ¢oklu sifreleme algoritmalarini destekler.
VAR

VAR

Kendinden uyarlamali bant genisligini, FEC, SEC multicast yayini
destekler.

N+0 cluster (3 ila 8 VCN540-64s bir kimede konumlandirilabilir) bir
arizada dinamik yik dengeleme ve tam hizmet gegisi destekler
Ananhtar verileri yedekler ve servis verilerini otomatik olarak geri
yukleme yapar.

Huawei SDK, GB/T 28181, ONVIF 2.4, veya ONVIF Profile S protokol.

Canli video gériintiileme, istege bagl video, PTZ kontroli ve alarm
raporlama gibi gesitli islevleri yerine getirmek icin GB / T 28181 gibi
cesitli protokollere uygun platformlarla baglantiyi destekler (VCN540-64,
yalnizca bir alt diizey alan adi olarak islev gérebilir).

B/S, C/S yénetim modlari.
VAR

1 xHDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4
1xVGA
2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet ports

1xUSB3.0 ve 1 x USB2.0

1xBNC
1xBNC
4 Kanal
2 Kanal

0°C ile 45°C
5% ile 95% (Yogusmasiz)

<150 W

100 V AC ile 240 V AC (50/60 Hz)

Montaj Aparatlari Harig: 86.1 mm x 442.0 mm x 420.0 mm
Montaj Aparatlari Dahil: 86.1 mm x 484 mm x 420.0 mm
Standart 19-inch 2U Kabinet

<14 kg (8 disk dahil)

CE, RoHS, REACH, WEEE, FCC, IC, NRTL, CCC, CQC
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