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Genel Ozellikler

+ 1/3" 3Megapixel kademeli tarama Aptina CMOS

« H.264 & MJPEG cift akisli kodlama

» Max 15fps@3.0M(2048x1536)&25/30fps@1080P(1920x1080)
« WDR, Gunduiz/Gece(ICR), 3DNR, Auto iris, AWB, AGC, BLC, HLC
- Coklu ag goriintileme, Web gortintiileme

+ CMS(DSS/PSS) & DMSS

+3.3~12mm varifocal lens

- Dahili 1/1 alarm Giris/Cikis

« Maksimum IR LED mesafesi 20m

« Micro SD hafiza karti

- 1P66

- IK10

- DC 12V/AC 24V, PoE
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*Teknik gelismelerin takibi agisindan, teknik 6zelliklerde haber vermeden degisiklik yapilabilir.

Teknik Ozellikler

Kamera

Resim Sensori

Etkin Pikseller
Tarama Sistemi
Elektronik Kapak Hizi
Min. Aydinlatma

S/N Orani

Video Cikis

Kamera Ozellikleri
Max. IR LED mesafesi
Gunduz / Gece

Isik kompanzasyonu

Beyaz Dengesi
Kazang Kontrolu
Gurilta Azaltma
Gizlilik Maskeleme
Lens

Odak Uzunlugu
Max. Aciklik
Odak Kontroli
Bakis agisi

Lens Tipi

Montaj Tipi
Goruntl
Sikistirma
Cozunurlik

Kare Hizi = Ana Akis
Alt Akis
Bit Hizi

Ses

Sikistirma

Araylz

Ag

Ethernet

Protokol

ONVIF

Max. Kullanici Erisimi
Akillik Telefon
Yedek Arayiiz
Hafiza Yuvasi
Alarm

Genel

Gl Kaynagi

Guig Tuketimi
Calisma Ortami
Koruma Sinifi
Darbe Dayaniklilig
Boyut(WxDxH)
Agirhk

1/3"3Megapixel kademeli tarama Aptina CMOS
2052(H)x1536(V)

Kademeli

Otomatik / Manuel 1/3(4)~1/10000

Renkli: 0. TLux /F1.4 S/B:0.01Lux/F1.4 OLux/F1.2(IR agik)
>50dB

1 giris

20m

Otomatik (ICR) / Renkli / S/B

BLC-AIK (Arka Isik Kompanzasyonu)
HLC-YIK (Yuiksek Isik Kompanzasyonu)
WDR(100dB)-GDA (Genis Dinamik Aralig)
Otomatik

Otomatik /Manuel

3D

4 bolgeye kadar

3.3-12mm

F1.4

Manuel

H:91.2° (Wide)~25.5° (Tele)
Manuel / Auto Iris (DC)
Kurulu Tip

H.264 / MJPEG

3.0M (2048x1536) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) /
D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288 / 352x240)

3M (1~15fps) / 1080P / 720P (1~25/30fps)

D1/ CIF (1~25/30fps)

H.264: 32K~8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps

G.711a/ G.711u(64Kbps) / PCM(128Kbps)
1/1 kanal Girig/Cikis

RJ-45 (10/100Base-T)

IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP,
RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Ag filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF Profil S

10 kullanici

iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Micro SD, Maksimum 64GB
1/1 kanal Giris/Cikis

DC12V / AC24V, PoE (802.3af)
<8W

-10°C~+60°C, 10%~90%

P66

IK10

O15Tmmx119mm

1.25kg




