
16 Kanal H.264 Pentaplex DVR

ÖZELLİKLER

CMS YAZILIM ÖZELLİKLERİ

WEB KULLANICI ÖZELLİKLERİ

DİĞER

• Özel Geliştirilmiş, Güçlü, ( H.264) sıkıştırma, 
TI HD Davinchi Kayıt Platformu
• Gerçek Pentaplex işletme Performansı - Canlı izleme / 
Kayıt / Kayıt Oynatma / Arşiv / Network
• Gerçek Zamanlı 480FPS @ CIF kayıt
• Yüksek çözünürlüklü HDMI (1920X1080) monitör çıkışı
• Eşzamanlı 16 kanal gerçek zamanlı kayıt oynatma
• Her kanal için , birbirinden bağımsız ayarlanabilen 
çözünürlük, frame, kalite ve ses ayarı
• Tek bir tıklama ile WAN bağlantısı için otomatik port 
yönlendirme
• I-phone, Android telefon, Blackberry, Nokia, Wince PDA, 3G
• Cep Telefonundan aynı anda 4 kamerayı canlı izleyebilme
• Cep telefonundan geçmiş kayıtları izleyebilme
• Cep telefonundan PTZ kontrolü
• Güçlü arama modu (Takvim, Zaman çizelgesi, Olay Arama)
• Panorama arama (resim resim ve , 8 zaman dilimini arama)
• Tek tuş ile canlı görüntü,üzerinde anında kayıt oynatabilme
• Ekran üzerinde , canlı günlük kayıt listesi görüntüleyici
• Oynatma Hızı (İleri & Geri) Maks. 64X
• Uzaktan hareketli kameralar için PTZ kontrol özelliği
• Çift yönlü,ses iletişimi
• CD / DVD-RW, USB ve üzerinden ceşitli yedekleme
• Esnek ağ yapsı (Statik IP, DHCP, DDNS )
• Uzaktan canlı izleme, arama, ayar değişikliği ve arşivleme
• Alarm girişi / Hareket algılama / Video Kaybı / HDD SMART
• E-posta bildirimi, Video Pop-up
• 6 aylık Olay kaydı ve resim tutma
• Kayıt disklerinin bilgisayar üzerinden görüntülenebilmesi ( oynatıcı)
• 1 Giga Bit LAN portu (seçilebilir 10/100 Mbps)

• LAN veya internet üzerinden uzaktan yönetimi için 
Güçlü uzak erişim programı
• Aynı anda 128 Kanal görüntü
• Uzaktan Çoklu cihaz Kontrolü.
• Uzaktan PTZ Kontrolü
• Uzaktan Kurulum (Yapılandırma)
• Uzaktan Olay Arama
• Uzak Tarih / Saat Arama
• Yerel Kayıt oynatma
• Arşivleme (Video klip /JPEG dosya biçimi)
• Uzaktan alarm çıkış kontrolü
• Yerel Ses çıkış ayarı
• Yerel Hesap
• Uzaktan olay kaydı izleme
• LAN veya Internet üzerinden 
uzaktan yedekleme
• Uzak Kamera Renk Ayarlaması
• Uzaktan S / W yenileme

• Çoklu Kanal gösterme
• PTZ Kontrolü
• Canlı İzleme
• Dondurma Fonksiyonu
• Kanal ve Kamera Numara gösterimi

•  WCS - Watermark Check system (Filigran kontrol Sistemi)
•  E-HARİTA
•  Klavye kontrolü

TEKNİK ÖZELLİKLER

VİDEO

İşletim Sistemi LINUX 
Pentaplex Fonksiyonu Eşanlı Canlı/Kayıt/Playback/Arşiv/Network 
Video Sıkıştırma H.264 Codec(DSP Based)
Canlı Gösterim Hızı 480/400 fps 
Video Girişi 16 Kanal (BNC)
Loop Çıkış 16 Kanal (BNC)
HDMI MAX ( 1920 X 1080 ) Gerçek Full HD Çıkış 
VGA çıkış 1 VGA(1280X1024)
Ana monitör çıkış 1 Composite(BNC) switch yardımıyla seçilebilir 
Spot-Çıkışı 4 Analog (BNC)

EKRAN 
BÖLÜNMESİ

Canlı 1,4,6,8,9,16 
Playback 1,4,9,16

KAYIT

Kayıt Hızı 480/400 fps @ CIF 
Kayıt Oynatma Hızı ayarlanabilir kayır oynatma hızı(Max.64x)
Anlık Kayıt Oynatma Hemen izleme için anlık kayıt izleme fonksiyonu 
Çözünürlük Ayarları Her bir kamera için ayarlanabilir farklı çözünürlük(CIF/2CIF/D1) 
Kayıt Kalite Kontrolü 5 seviye (Düşük/Standard/Yüksek/Çok yüksek/Süper)

Kayıt Zamanlaması Saate göre, güne göre, kayıt moduna göre,alarma göre , kanala 
göre

Panik Kaydı Tüm kayıt ayarlarını hiçe sayarak En yüksek kalitede kayıt yapar 
Ön kayıt Max. 5 saniye 
Devam Kaydı Max. 180 saniye

SES
Ses Giriş / Çıkışları 16 Giriş (RCA)/ 1 Çıkış(RCA), CODEC : G.711 
Ses Çalma Görüntü ile senkronize 
Çift yönlü ses Uzak erişim programı üzerinden konuşulabilir

ALARM Alarm Giriş / Çıkışları 16+2 IN / 16 dijital + 4 röle çıkışı

CANLI
GÖSTERİM

OSD Açık / Kapalı 
Çerçeve Rengi Seçilebilir
Dijital Zoom 4X 'e kadar

ARAMA
Takvim Arama Zamana göre arama 
Olay Arama Olay kaydına göre arama 
Panoramik Arama Resim - resim veya saate göre arama

SİSTEM

Video Dönüştürücü kayıt devam ederken, Canlı video görüntüsü veya kayıt izleme 
gizlenebilir

PTZ Genel PTZ Protokolleri ile çalışan 255 preset noktası tutar
Hareket Algılama Ayarları 10 farklı seviyede ayarlanabilir (20X12 ) karelere bölünmüş alan
Zaman eşleme NTP sunucusu ile otomatik zaman ayarı 
Kullanıcı yetkileri Her bir kullanıcı için farklı fonksiyon tanımı 
Sistem Güvenilirliği Enerji kesilmelerine karşı otomatik kurtarma ve Watch-Dog, 
Donanım Yazılımı yenileme USB veya Network üzerinden, 
Sistem Ayarlarının
yedeklenmesi ve alınması Diğer DVR veya USB den yedek alma veya tekrar yükleme 

S.M.A.R.T. Alarm Disk Problemlerini otomatik algılama ve görüntüleme

DEPOLAMA ve 
YEDEKLEME

Depolama Birimi 4 Adet HDD (SATA) + 1 Adet DVD-RW 
Yedekleme Üniteleri CD/DVD/USB 
Dosya Formatı AVI Dosyası 
Yedek Etiketleme yapılabilir 
Oynatıcı Yedek Oynatıcı, Window Media Player ve diğerleri

NETWORK

Network protokollleri LAN/DHCP/DDNS 
Network Kullanıcı Sayısı 10 
E-mail uyarısı Olaylar Özel kullanıcılara E-mail olarak bildirilebilir 
Sistem Ayarları Network üzerinden tüm ayarlar yapılabilir 
Band genişliği sınırlama Kullanıcı tarafında bant genişliği sınırlandırılabilir 
Çift yönlü ses Uzak erişim programı üzerinden konuşulabilir

DİĞER

Watermark (şigran) Video şigran & güvenlik için ses 
Video Analiz H/W seçeneği (TBD)
POS Uygulanabilir
Arşiv USB , CD/DVD-RW & Network 
USB Port 2 Ön + 1 Arka
PTZ & Keyboard Kontrol RS-485 2 Kanal 
System Kontrol USB Mouse, Ön tuşlar, Uzaktan Kumanda & Keyboard 
Network LAN, DHCP, Sabit IP, DDNS, Dual Stream 
Güç SMPS, MAX.200W, 100~220VAC, 50~60Hz, 
Boyutlar 430 X 460 X 88(H), 
Çalışma Sıcaklığı / Rutubet 0˚C~ 40˚C / 10 ~ 90% NC 
Uzak Erişim Programı CMS/RA desteği, Web Browser, PDA oynatıcı, akıllı telefon
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Made in Korea

TÜRKÇE
MENÜ

GÖSTERİM

400 fps
KAYIT

400 fps

SES

16 kanal
LOOP

16 kanal

Android

3G

4 Adet spot BNC 
monitör çıkış

Her spot çıkışına ayrı 
4 adet kamera atanabilir 
(max. 4x4 bölünmüş ekran)

F U L L HD
1920 x 1080


