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CDD126-09
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DVR

Kumanda Mouse VGA Hareket Algilama Ses UsB Maks. 2TB HDD Sikistirma Montaj

Onemli Ozellikler:

° H.264 4,9, 16 Kanal

* 480 ips@CIF

* Olay Yedekleme

* 3.5" SATAHDD

* Pentapleks: Ayni Anda Kayit, Playback, Yedekleme, Kopyalama ve Ag
* ince ve Ergonomik (42(H) x 280(W) x 207(D))

* HDD Arttirma: 4 x 3.5” HDD (4TB)'ye Genisletme

* Cep Telefonunda CCTV

* VESA Montaj (Patentli)

¢ PTZ ile Kendi Uzerinden Kontrol Edilebilir

* Activex Kullanmadan, Tim Tarayicilar Uzerinden Kontrol ve Goriintli Aktarimi

* Windows Mobile, Android, iPhone, Bada, Blackberry, Symbian isletim Sistemi

Olan Cep Telefonlari tizerinden izleme
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Teknik Ozellikler

Model CDD126-04 | CDD126-09 | CDD126-16
isletim Sistemi LINUX
Uygulama Performansi Pentapleks
Video Sikistirma H.264
Canli izleme Hizi ) 100 fps 225fps 400 fps
[Tim Kanallar Gercek Zamanl) (Tim Kanallar Gercek Zamanl) (Tim Kanallar Gercek Zamanli)
CIF 120 ips 270 ips 480 ips
NTSC 2CIF 120 ips 240 ips 240 ips
D1 120 ips 120 ips 120 ips
CIF 100 ips 225 ips 400 ips
PAL 2CIF 100 ips 200 ips 200 ips
D1 100 ips 100 ips 100 ips
Video Giris 4 Kanal (BNC]) 9 Kanal (BNC) 16 Kanal (BNC])
DVI Cikis Secenek
Video Cikis Ana Monitdr BNC 1 Port (Arka), 1 Port (15 pin Disi D-SUBJ 1280 x 1024 [VGA)
Spot-Cikisi BNC 1 Port
Loop-Cikisi Yok
. Canli 1,2 (PIP), 4,6,7,8,9,10,13, 16
Ekran Blme Playback 149,16
Sikistirma G.723
Ses Girisi 1 Kanal (RCA)
Ses Giris Seviyesi En fazla 2.0Vp-p@10KOhm
Ses Cikisi 1 Kanal (RCA)
4 Kanal 9 Kanal 16 Kanal
Alarm Giris / Cikis (Terminal Blok) / 1 Réle Cikisi (Terminal Blok) / 1 Réle Cikisi [Terminal Blok] / 1 Réle Cikisi
[NO,NC,CM]) [NO,NC,CM] (NO,NC,CM]
Veri Depolama 1HDD (2TB/ HDD) SATA
Medya Destegi CD-R/CD-RW/DVD+R / DVD+RW / DVD RAM / FTP Sunucu
USB Port Onde 2 Port, Arkada 1 Port
Dahili CD / DVD RW Yok
izleme Ortamlari islemci Yaziimi, CMS [Merkezi Gérintiileme Sistemi), Web Tarayici, Cep Telefonu
PTZ & Klavye Kontrolii (RS-485) 2Pin Terminal Blok, Half Dupleks
Kontrol Yontemi On Panel, Uzaktan Kumanda, Mouse, Klavye
Ag RJ-45, 10/ 100Mbps
ARAMA & PLAYBACK
Kayit Arama Yontemi Takvim, Olay, Yazi, Blok, Dosya
Playback 1,2,4,16,32, 64,128
Ters Playback 1/2,1/4,1/16,1/32,1/64,1/128
Windows Uygunluk FAT32
Ayni Anda Playback 1 Kanal
Yer imi Yok
Ses Calma Video ile Senkron
SISTEM
Pelco D-Tip, Pelco P-Tip, SPD, SRX, SCC-643, DSC-230S, TK-C655/676 [JVC), CS-854A, DMP23, VC-C4R,
PTZ LPT-A100L, SK-D106, SD-290, PCS-Serisi, BOSCH, EZ Protokol
Hareket Ayarlari Her Kamera Icin Farkli Seviyelerde Ayarlanir
Sistem Glivenilirligi Watchdog Zamanlayici
Yazilim Giincelleme USB 2.0 Port, Ag
Konfiglirasyon Verme & Alma Ayarlari USB Uzerine Kopyala & Yapistir
Otomatik Kapanma / Acilma Var
KAYIT
Kayit Kalite Kontrolii 4 Seviye Destekler (Az, Normal, lyi, Cok lyi)
Kayit Planlama Saat Bazinda Kayit Ayarlama, Tatiller Ayarlanabilir
Alarm Oncesi / Sonrasi Kayit En Fazla 5 Saniye
AG
Ag Destek Tipi LAN /DHCP/DDNS / UPnP
E-posta Gonderimi Olaylar! Iletebilmek Icin E-posta Génderimi
Sistem Konfigiirasyonu Ag Uzerinden Tam Kurulum Destegi
Cift Yonlii Ses Uzak Yazilim ile Iletisim
DIGER
Watermark Var
POS Yok
CEVRESEL
Gii¢ DC 12V / Yaklasik 50 Watt (1 HDD Dahil)
Calisma Sicaklig 0°C ~ +45°C
Nem 30 ~ 90%RH
Boyutlar (mm) / Agirlik (kg) 420(G) x 398(D) x 89(Y) mm / 280(G) x 221(D) x 32.3(Y) mm / Yaklasik 6.4kg / Yaklasik 2.0kg




