HAREL CKBI23-PMI

IR IP Kamera

Onemli Ozellikler:

= 1/4" OV Sirali Tarama (Progressive) CMOS

* Entegre 2.8~10.5 mm/ F1.2 Megapiksel Lens

* IR Kesme Filtre ile Gercek Gece/Giindiiz Mekanizmasi

» Ciftli Veri Akis (Dual Stream) H.264 / MJPEG / MPEG4
Sikistirma Formati

= |P 66 Koruma Sinifi

* SXGA Coziinirlik (10 fps)

= DC12V veya Eternet Uzerinden Giig Aktarimi (IEEE802.3af)
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Dual Stream Mohil fzleme PoE Web Sunucu Sirali Tarama Vatifokal Lens Kizil Bitesi

Teknik Ozellikler

Sensir 1/4” OV Sirali Tarama CMOS SXGA [1280x1024] [10 fps)
imaj Etkin Piksel Video Kalitesi  |imaj Cerceve Orani | VGA (640x480], CIF [320x240), QCIF(160 X 120)
Horizontal Resolution | 1.3 Megapiksel 30/25fps NTSC/PAL)
Renk 1.5 Liks Veri Akisi 1 Yok
s/B 0 Liiks (IR Acik) Video Veri Akisi |Veri Akisi 2 Yok
Min. Aydinlatma |CDS Sensor Evet Veri Akisi 3 (36PP) | Yok
IR Hassasiyet 850nM - Sikistirma Yok
IRLED IR LED x 35 Adet Ses Giris Ses Hatti Cikis! Yok
. . Varifokal 2.8 - 10.5 mm Sikistirma Yok
Lae e Momtaj ekl (Disaridan Ayarlanabilir] oesogt Ses Hatti Cikisi Yok
Senkronizasyon |Senk. Sistem Dahili Alarm Alarm Girisi Yok
Gece/Giindiiz  |Mekanik ICR Evet Alarm Cikist Yok
Video Ayari Parlaklik, Kontrast, Pozlama, Keskinlik Reset Diigmesi Evet
Hareket Algilama Evet [3 Pencere] Koruma Sinifi P66
Elektronik Shutter | Otomatik LED Ag LEDi
Flickerless Evet Giris / Cikis Yok
; 1/60(50}, 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, | | RS-485 Yok
Fonksipelar: | SebR Shttes 1/10000-1/100,000 s Ethernet Ethernet [10/100Base-T| RJ-45 Konnektor
BLC Evet [Acik/Kapali) Ag Protokol HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPaE, DHCP,
AGC Otomatik DDNS, NTP, 3GPP, UPnP, RTP, RTSP, ICMP, ARP
Beyaz Ayari Otomatik Web Tarayici Microsoft Internet Explorer 6.0 veya Ustii
Oto iris Kontrol DC Drive Yazilim SDK Evet
S/N Orani =42dB Giivenlik Sifre Koruma: Yonetici Tarafindan Kontrol Edilir
Sikistirma Ciftli Veri Akisi [Dual Stream] H264 Calisma -10°C -40°C
Saldk Depolama 30°C- 60°C
| Resim Cozinarlugu | >*CA 11280x1024): VGA (640x480) & Gilc Gereksinimi DC12V & PoE [IEEEB02.3af) (Sinif 3)
Video Kalitesi CIF (320x240): QCIF [160 X 120) Giig Tiiketimi 450mA, 5.4W
Boyut [Gx Yx D) 83mml@) x 180mmiD]

Ayarlanabilir Bit Orani | CBR, VER Fiziksel Agirlik 700g




