
Kamera

• 1/3" Sony Super-HAD CCD Sensor

• Day & Night: Düflük ›fl›k koflullar›nda IR
filtresini kald›rarak siyah/beyaz moda geçer.

• 550 TVL Çözünürlük

• 0,5 Lux Minimum Ifl›k Hassasiyeti

• VC ve DC tipi lenslerle uyumlu

• BLC, AGC, ALC, AES

• DC/AC 12/24V Besleme

PXF-DN5505
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Yüksek Çözünürlüklü Day & Night Kamera

Sensor 1/3" Sony Super-HAD CCD
Çözünürlük 550 TVL 
Pixel Say›s› 752(H) x 582(V)
Tarama Sistemi 2:1 Interlace
Yatay Tarama Frekans› 15,625 kHz
Senkronizasyon Modu Dahili
S/N Oran› >48 dB
Minimum Ifl›k Seviyesi 0,5 Lux
Video Ç›k›fl Sinyali 1,0 Vp-p, 75 ohm
Video Ç›k›fl Konnektörü BNC
AGC ON
Backlight Compensation ON - OFF
Auto Iris Kontrol VC veya DC
Auto Shutter ON - OFF
Enstantane Kontrolu 1/50 - 1/100.000 sn
ALC Low - High
Gamma 0,45
Besleme DC/AC 12/24V
Güç Tüketimi 3,6 W
Çal›flma S›cakl›¤› -10˚C - +60˚C
Boyutlar 120(U) x 55(G) x 55(Y) mm

1/4”-20 UNC
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