
Boyutlar

TC-H3169M - 44X/LW/P/A

Aktif PTZ Destekler
Oto. Takip Manuel/Otomatik/Karışık
Çoklu Hedef Algılama 30
Çoklu Hedef Takibi Destekler, Hedef hassasiyeti ayarlanabilir
Hedef Değiştirme Zamanı ＜1sn

Panoramik Hedef Takibi Kuralları belirlemek için hedefte PTZ otomatik izleme
Farklı hedefi açmak ve izlemeye devam etmek için tıklama desteği

Panoramik 3D Konumlandırma Destekler
Ayarlanabilir İzleme Süresi Destekler
Hedef Hassasiyeti Destekler
İzlemek için Tıklama Destekler
AEW Lazer-Beyaz Işık-Konuşma-Oto. Takip-VCA Destekler
Panoramik VCA Alan ihlali, Çapraz çizgi, Giriş, Çıkış, Isı haritası

PTZ VCA
Tripwire/Çift Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/
Koşma/Yavaşlama/Park/Erken Uyarı/Kalabalık/İnsan Sayma/Yüz Algılama
Anormal Ses Algılama/Anormal Video Algılama

Sensör 1/1.8” Progressive Scan CMOS
Çözünürlük (4096 × 1800)*2

50Hz:25fps (4096×1800,3840×1680,2720×1192),
60Hz: 30fps(4096×1800,3840×1680,2720×1192);
50Hz:25fps(704×320), 
60Hz:30fps(704×320);
50Hz:25fps (1280×560),
60Hz: 30fps(1280×560)

Video Sıkıştırma S+265/265/H.264/MJPEG
H.264 Temel/Ana/Yüksek Profil

Aydınlatma Renk:0.0008 Lux @(F2.2,AGC Açık)
Siyah/Beyaz:0.0001Lux @(F2.2,AGC Açık)

Lens 5mm
Görüş Açısı Yatay 360°
3D DNR Destekler
HLC Destekler
Shutter 1sn~1/100000sn
ROI Ana ve Alt Akış için 7 Dinamik Alan
Görüntü Geliştirme EIS,Defog,BLC

Sensör 1/1.8” Progressive Scan CMOS
Çözünürlük 1920 × 1080

Ana Akış 50Hz:50fps (1920×1080,1280×960,1280×720),
60Hz:60fps(1920×1080,1280×960,1280×720);

Alt Akış 50Hz:25fps(704×576,352×288,176×144), 60Hz:30fps(704×480,352×240,176×120);

3. Akış 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,352×288,176×144), 
60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,352×240,176×120)

Aydınlatma Renk:0.0008Lux @ (F1.8，AGC Açık)
Optik Zoom 6-264mm，44x optik zoom
Zoom Hızı ~7sn
Yatay Açı 61.2-2°(geniş açı-tele)

Min. Fotoğrafik
Mesafe

100-1000mm(geniş açı-tele)

Iris F1.5 ~ F4.8
Shutter 1sn~1/100000sn
SNR ≥55dB
3D DNR Destekler
WDR 140dB
HLC Destekler
Görüntü Geliştirme EIS,Defog,BLC

Pan Hızı Manuel:0.1°-160°/sn,
Preset:200°/sn

Tilt Hızı Manuel:0.1°-120°/sn,
Preset:200°/sn

Ön Ayar Doğruluk ±0.5°
Title Açısı  -16~90°
Ön Ayar Sayısı 500
Gezinti 16，Cruise başına 32 Preset kadar
Koruma Pozisyonu Destekler

OSD 16x16, 32x32, 48x48, 64x64
Tarih, Saat, Hafta, Harfler, PT yönü

Yedekleme Kapatma Destekler

Lazer Mesafesi 800m
Beyaz Işık 50m
Lazer Açısı Tam açılı ve ayarlanabilir, yakınlaştırma ile otomatik eşleşme
Lazer Ömrü >20,000 saat
Lazer Dalga Boyu 808nm

Tarayıcı Chrome8+,Firefox3.5+, IE8 and above
Ses Sıkıştıra G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM
Ağ Protokolleri TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/DDNS/FTP/NTP/RTP/RTSP/SMTP
Kullanıcı 8, 4-level
Uyumluluk SDK,ONVIF,CGI

Sistem

Panoramik Kamera

PTZ Kamera

Lazer&Beyaz Işık

Ağ

Ana Akış

Alt Akış

3. Akış
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* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
   En güncel veriler için �rmamıza başvurun.

Network 1, 10M/100M/1000M
Wifi Destekler
RS485 1

Alarm Giriş/Çıkış 8/2
Aktif preset/Gezinti/SD Karta Yükleme/NC/NO/FTP’e yükleme/E-posta Destekler

Ses Giriş/Çıkış 1knl giriş, en yüksek değer:2-2.4V[p-p],Direnç:1KΩ±10%；
BNC 1, 1Vp-p Kompozit Çıkış (75Ω/BNC)
GPS Destekler

SD Kart Destekler
Mikro SD/SDHC/SDXC Kart (Maks.256GB destekler)

Güç Kaynağı AC24V ,109W maks.
Sıcaklık&Nem  -40℃-70℃；Nem＜95%

Koruma IP66, TVS 6000V
GB/T17626.5 4.sınıf Kaçak/Akım Koruma

Kurulum Duvara Montaj, Direk Montaj
Boyutlar Φ358×568mm 
Ağırlık GW-26kg, NW-16kg

Arayüz

Genel
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