
Video/Ses Giriş 

Bant Genişliği Giriş 60Mbps 

IP Video Giriş 10-knl 

Ses Çıkış Yok 

Video/Ses Çıkış 

Bant Genişliği Çıkış 60Mbps 

HDMI 
3840×2160,2560×1600,2560×1440,1920×1080 

 1280×720,800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800 

Frame Hızı Ana Akış 25fps (P)/30fps (N);Alt Akış 25fps (P)/30fps (N) 

I-Frame Kayıt Var 

 4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008) 

Kayıt Çözünürlüğü 5MP(2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128/4MP(2560*1440,2592*1520) 

3MP(2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 

Kod Çözücü 

 
Canlı Görüntü/İzleme 

4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008) 

5MP(2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128/4MP(2560*1440,2592*1520) 

 3MP(2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 

E-Zoom Var 

Ağ 

Bant Genişliği Giriş 60Mbps 

Bant Genişliği Çıkış 60Mbps 

Uzak Bağlantı 16 Kullanıcı, 48knl Videoya kadar 

Tarayıcı CHROME V45 veya daha düşük, IE, FIREFOX 

Mobil Yazılım P2P/DDNS/IP için IOS&Android (App Adı: Eas ylive) 

 TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/TCP-IP 
Protokoller 

IPFILTER/ALARMSERVER/IP SEARCH/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP 

ANR Var 

Gelişmiş Kalan Bant Genişliği Ekranı 

Hard Disk 

SATA 1 SATA için 1HDD 

E-SATA Yok 

Kapasite Her HDD için 4TB Kapasite 

NTFS Dosya Sistemi Var 

HDD Yönetimi Grup ve Kota, Özelleştirilmiş Kayıt Günü 

Bağlantılar 

HDMI Çıkış 1knl 

VGA Çıkış 1knl 

İki Yönlü Ses 1knl 3.5m m 

Ses Çıkış 1knl RCA 

Ağ Arayüzü 1X RJ-45 10/100/1000Mbps 

Seri Arayüz Yok 

USB Giriş 1x USB3.0, 1x USB2.0 

Alarm Giriş/Çıkış 0/1 

Gelişmiş 

NAS NFS Protokolü, Sadece Manuel Yedekleme Desteği 

Tak&Çalıştır Var, Sadece Tiandy Kameralar için 

Görüntü Döndürme Var, Sadece Tiandy Kameralar için 

Sıcak Bekleme N+1 

Koridor Modu Var, 16:9 ile 9:16, Sadece Tiandy Kameralar için 

 Kam era VCA Fonksiyonu, Tripwire/Çevre Dahil/Yüz Tanıma 

Video Analiz(VCA) İnsan Sayma/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Kalabalık/Oyalanma/Hızlı Hareket 

Park/Kapalı Pozisyon/Bulanık Görüntü/Ses Kapama/Çığlık Algılama 

Akıllı Kayıt Farklı Zaman İçin Kayıt Bit Hızı Ayarlama 

Alarm Kayıt 
Varsayılan Ön Alarm 10s n (5/10/15/60s n İsteğe Bağlı) 

 Varsayılan Post Alarm 10s n (10/15/30/60/600s n İsteğe Bağlı) 

Kayıt Formatı SDV, Export MP4 in H.264 Form at 

Kayıt Şifreleme Var 

Kayıt Etiketi Var 

Onvif Onvif(Profile S) 

Genel 

Diller 
Englis h,Spanis h,Korean,Italian,Türkçe,Thai,Rus s ian 

Polis h,French,Traditional Chines e,Sim plified Chines e 

HDD Olmadan Güç Tüketimi �  W 

Çalışma Sıcaklığı -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) 

Working Humidity 10 % ~ 90 % 

Chassis 1U 

Boyutlar 44m m ×255m m ×231m m 

Ağırlık 0.8KG (HDD Olmadan), 1.4KG (Kutu ile) 

S+265: Tiandy geliştirilmiş H.265 sıkıştırma 

ANR: NVR bağlantısı kesildiğinde SD karta video kaydedin ve bağlantı 

 sürdürüldüğünde NVR'ye video yükleyin (Sadece Destek Tiandy ANR NVR) 

Akıllı Arama: VCA fonksiyonu ile kaydedilen video için arama hızını büyük ölçüde artırın 

 

H.265 10KNL 1HDD NVR 
Model TC-R3110 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Özellikler 
 

• S+265 Sıkı tırma 

• 4K Kayıt Çözünürlüğü 

• 10-knl Akıllı Analiz Destekler 

• Akıllı Arama&Kayıt, Tak&Çalı tır 

• ANR Fonksiyonu 

• N+1 Hot Standby Destekler 

• 1x HDMI, 1x VGA, Aynı Video Kaynağı, Maks. Çözünürlük 4K 

• 1 SATA(4 TB’a Kadar),  Alarm  Giri /Çıkı 0/1, 2x USB 

• CE, FCC, RoHS 
 

 
 
 
 
 
 

Boyutlar 
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