
Teknik Özellikler:

VID-3123
1.3MP IP VANDAL DOME KAMERA

Sensör

Video Sıkıştırma Formatı 

Çözünürlük Seçenekleri

Max. Çözünürlük

Lens

Lens Açısı

Açı Ayarı

IR Led

IR Led Mesafesi

Elektronik Shutter

Min. Işık Hassasiyeti

Dual Stream

ICR

3D DNR

DWDR

BLC

Bit Rate

Görüntü Ayarı

Alarm

Network Protokolleri

Çalışma Protokolleri

Genel Özellikler

İletişim arayüzü

IP66 / Vandal 

Çalışma Sıcaklığı 

Çalışma Voltajı/ PoE

1/3" Progressive Scan CMOS

H.264 (MAIN PROFILE) / MJPEG

50Hz : 25fps (1280x960), 25 fps (1280x720)

60Hz : 30fps (1280x960), 30fps (1280x720)

1280 x 960

4mm @ F2.0

75,8°

Pan : 0 - 355° Tilt : 0 - 65°

1 Adet EXİR LEd

Yaklaşık 30 metre

1/25s (30s) - 1/100.000s

0,01Lux @F1.2, AGC ON - 0 Lux

Evet

Evet

Evet

Evet (dijital wdr)

Evet

32 Kbps - 16 Mbps

Yazılım veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir, çözünürlük, parlaklık ve kontrast.

Hareket algılama, sabotaj alarmı

TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTPS, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802,1x Qos

ONVIF, PSIA, CGI

Kullanıcı tanımlama, watermark

1x RJ10M/100M Ethernet Port

Evet

(-30°C)  (+60°C)

12 V DC - PoE

IP CCTV

31


