
MD 400 E
4 Kanal MPEG4 Pentaplex Realtime Kayıt DVR

Genel Özellikler

» MPEG-4 ve JPEG çift codec’li 4 kanal standalone
DVR
» Embedded Linux Iflletim sistemi
» Full D1 coÅNzünürlük ile 120fps/100fps kayıt
   (her bir kanal için 30/25ips)
» Her bir kanal için ayarlanabilir cönzünürlük ve
   frame oranı (CIF, 2CIF/HALF, 4CIF/D1)
» Çok kanallı network goÅNrüntüleme için, JPEG
desteği
» 2 dahili SATA sabit disk (max. 1 TB)
» Kayıt için 4 kanal ses girifli 1 kanal çıkıfl ve çift
yönlü ses aktarımı
» 1 spot monitör çıkıflı (her monitör 1/4 kanal
ayarlanabilir)
» 4 kanal canlı izleme ve kayıt izleme (1/4 kanal
Multiplexer)
» Yedekleme ifllemi için; USB,DVD/RW
» RS485/232 çıkıflı ile PTZ kontrolü
» xDSL, cable-modem kullanıcı için sabit ve
değiflken IP desteğËi
» IR uzaktan kumanda ve RS485/232 üzerinden
   harici keyboard/joystick
» Uzaktan izleme yazılımı (Kontrol merkezi
yazılımı)
» Web sayfası üzerinden goÅNrüntüleme ve kayıt
izleme için
   bütünleflik web sunucu
» Network üzerinden tarih/saat efllemesi
   NTP (Network time protocol)
» Merkezi Kontrol yazılımı üzeriden tarih/saat,
olay kayd›,
   text ve akıllı arama oğnzelli.i
» IPFR (Akıllı Güc Kaybına Karflı Hata Kurtarma)
sistemi
» Özel uygulamalar ve projeler için
   WESP (Uygulama gelifltirme desteği)

Teknik Özellikler


