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2MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

Genel Ozellikler

e 1/2.8” 2Megapiksel STARVIS™ CMOS

e Gucli 25x optik zoom

¢ Starlight Teknolojisi

e Maks. 50/60fps@1080P

¢ 150 m’ye kadar IR mesafesi

e SMD PLUS

¢ Derin 6grenmeye dayali cevre korumasi
e Otomatik izleme ve IVS

e PoE+
e [P67, IK10
|ﬂ(]::::=> IPE7 o Vandal paoot.

Teknik Ozellikler
Model Dahua SD5A225XA-HNR Teknik Ozellikleri
Kamera

Gorlinti Sensori 1/2,8 “CMOS
Maks. Cozinurluk 1920 (Yatay) x 1080 (Dikey)

Piksel 2 MP
ROM 4GB
RAM 1GB

Elektronik Shutter 1/3-1/30 , 000 sn

Hizi
Tarama Sistemi Progresif
Renk: 0.005Lux@F1.6
Min. Aydinlatma S /B:0.0005Lux@F1.6
OLux (IR 15191)
IR Mesafesi 150 m (492,13 ft)

IR Acma / Kapama Zoom Prio / Manuel / SmartIR / Kapali

Kontroll

IR LED 4

Lens

Odak Uzakhgi 5,4 mm - 135 mm

Maks. Alan Sayisi

Diyafram Agikligi FL6-F3.5

Gorus Agisi H:58,7°-3,1° D:33,2°-1,7°D:67,3°-39°
Optik Zoom 25x

Odak Kontroli Otomatik / Yari Otomatik / Manuel

Yakin Odak Mesafesi | 0,1 m - 1,5 m (0,32 ft - 4,92 ft)

iris Kontrolli Otomatik / Manuel
PTZ
Pan / Tilt Araligi Pan: 0°-360°; Tilt: -15°-+90°

Manuel Kontrol Hizi | Pan: 0.1°/s-300°/s; Tilt: 0.1°/s-200°/s

Preset Hizi Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s

Preset 300
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2MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Kamera

Tur

Pattern

Tarama

Hiz Ayari
Kapatma Bellegi

Bosta Hareket
Protokol

Akilli
Fonksiyonlar

Olay Tetikleyici
IVS

Yapay Zeka
Akilli Yakalama

Cevre Korumasi

SMD PLUS
Otomatik Takip
Yiz Tanima
Video
Sikistirma

Goruntu Akis
Kapasitesi

Cozlinurlik

Frame Hizi

Bit Hizi Kontroll
Bit Hizi

Gindlz / Gece
BLC

WDR

HLC

Beyaz Dengesi
Kazang Kontrolu
Parazit Azaltma
Hareket Algilama
ROI

Elektronik Goruntu
Sabitleme (EIS)

Ultra Defog (Anti
Sis)

Dijital Zoom
Flip

Ozel Alan
Maskelemesi

Ses
Sikistirma
Network
Ethernet
Protokol
ONVIF

Akis Yontemi

Kullanici / Barindirici

Direkt Depolama

8 (tur basina en fazla 32 6n ayar)
5

5

Mevcut

Mevcut
Preset/Tur/Pattern/Tarama

DH-SD
Pelco-P / D (otomatik tanima)

Hareket algilama, video kurcalama, sahne degistirme, network baglantisi kesilmesi, IP adresi cakismasi, yasadisi erisim ve depolama anormalligi

Nesne birakilmasi / eksik nesne

insan, motorlu tasit ve motorsuz arag gorinti yakalama desteklenir.

Tripwire ve izinsiz giris. Hedef tlrlerine gére (insan ve arag) alarm tetikleme desteklenir. Hayvanlarin, yapraklarin, parlak isiklarin vb. Neden oldugu yanlis
alarmlarin filtrelenmesi desteklenir.

Mevcut

Mevcut

Mevcut

H.265/H.265 + / H.264 + / H.264 | MJPEG (alt akis)
3'lt akis

1080p (1920 x 1080); 1,3 M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
Ana akis: 1080P /1,3 M / 720P (1-50/ 60 fps)

Alt akis 1: D1/ CIF (1-25 / 30 fps)

Alt akis 2: 1080P / 1.3M / 720P / D1/ CIF (1-25 / 30 fps)

Degisken / Sabit

H.265 / H.264: 3 kbps - 20480 kbps

Otomatik (ICR) / Renkli /S /B

Mevcut

120dB

Mevcut

Otomatik / ic Mekan / Dis Mekan / izleme / Manuel / Sodyum lamba / Dogal / Sokak lambasi
Otomatik / Manuel

2D /3D

Mevcut

Mevcut

Elektronik

Mevcut

16x
180 °

24 adede kadar alan ve ayni gérinimde 8 adede kadar alan

G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723

1 RJ-45 port 10 / 100Base-T

IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP; RTMP
ONVIF Profili S & G & T; CGI

Tek Noktaya Yayin / Cok Noktaya Yayin

20 (Toplam bant genisligi 64M)

FTP; Mikro SD kart (256G); NAS
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Web Goriintileyici

Yazilim Yénetimi

Akilli Telefon

Sertifikalar
Sertifikalar

Port
Ses Girisi
Alarm G/ C

Genel

Glig Kaynagi

Gl Tiketimi

Calisma Kosullari
Calisma Nemi
Koruma Sertifikasi
Kasa

Boyutlar

Net Agirik

IE7 ve daha yeni strimler
Chrome 42 ve daha eski siirimler
Firefox 52 ve daha eski stirimler
Safari

Smart Player
Smart PSS

DSS
Easy4ip

10S, Android

CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014UL:UL60950-1+CAN/CSA C22.2,N0.60950-1

1 (Hat girisi; ciplak tel)/1 (Hat ¢ikisi; ¢iplak tel)
2/1

DC24V/2,5A £ %25
PoE+ (802.3at)

8w
20W (IR 15191)

-40°Cila+70°C(-40°Fila+ 158 °F)

<% 95 bagil nem

IP67; IK10; TVS 6000V yildinmdan korunma; dalgalanma korumasi
Metal

®190 mm x 332 mm

4,7 kg
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